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[.OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

1.DANE PODSTAWOWE

1.1.Stadium/branza — inwentaryzacja/architektura.

1.2.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- Wyrys geodezyjny terenu inwestycji,

- archiwalny projekt wielobranzowy pod nazwg ,Dobudowa szkoty podstawowej w
Nowogrodzie” wykonany w 1987 roku przez ZUT NOT RW w tomzy, ul. Rzgdowa 2/1,

- inwentaryzacja ogoélnobudowlana czesci budynku gimnazjum na potrzeby rozbudowy o
hale sportowg wykonana w 2008 r. przez ,AV” Zaktad Robo6t Wiertniczych Inzynieryjnych i
Budowlanych w tomzy, ul.Fabryczna 9,

- pomiary ,z natury” elementow istniejgcych.

1.3.Nazwa inwestycji — inwentaryzacja budynku Zespotu Szkét Samorzgdowych.

1.4.Adres inwestycji - Nowogréd, ul.11 Listopada 12, nr geod. dz. 1582, obreb —
Nowogrod

1.5.Inwestor - Gmina Nowogrdd, 18-414 Nowogrdd, ul.tomzyhska 41

2.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Granice inwestycji obejmujg teren zajmowany przez Zespot Szkot Samorzgdowych w
Nowogrodzie. Granice inwestycji wyznaczone sg:

- od strony potnocnej i wschodniej — dziatkami oséb prywatnych,

- od strony potudniowej i zachodniej — pasami drogowymi ul.11 Listopada i ul.Lomzynskiej
Dzialka jest catkowicie wygrodzona. W jej obrebie usytuowany jest budynek objety
opracowaniem wraz z utwardzonymi placami i dojsciami do budynku.

Teren wokét budynku jest catkowicie zagospodarowany. Wykonane sg dojazdy i dojscia
piesze o nawierzchni betonowej (kostka brukowa i ptyt betonowych z trylinki).

Teren uzbrojony jest w zewnetrzne instalacje urzgdzen infrastruktury technicznej:
kanalizacje sanitarng, instalacje energetyczng, instalacje telekomunikacyjng i
o$wietleniowa.

Niezainwestowane fragmenty posesji zagospodarowane sg zielenig urzgdzong w formie
trawnikow.

Uksztaltowanie powierzchni jest ptaskie. Wjazd na teren Zespotu Szkot urzadzony jest od
strony zachodniej z podtgczeniami do ulicy 11 Listopada.

Caly odszar szkoly usytuowany jest poza strefami ochrony konserwatorskiej i

przyrodniczej oraz terenami oddziatywania szkdd gorniczych.



3.UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkOw zagospodarowania przestrzennego gminy
Nowogrdod obiekt potozony jest w strefie chronionego krajobrazu i poza strefami

archeologicznymi.

4. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDOWLANYCH INWENTARYZOWANEJ
CZESCI OBIEKTU — MATERIALY | KONSTRUKCJA

Opisywany obiekt zostat wybudowany w XX w. i do czasow wspotczesnych podlegat kilku
rozbudowom. Budynek sktada sie z trzech czesci:

- czesc¢ gtowna frontowa od strony ul. 11 Listopada o dwéch kondygnacjach nadziemnych i
catkowitym podpiwniczeniu i parterowg salg gimnastyczng, ktora zostata wybudowana w
1958 .,

- czeS¢ mieszczaca gimnazjum dobudowana w 1987 r. o trzech kondygnacjach
nadziemnych (w tym poddasze uzytkowe) i catkowitym podpiwniczeniu

- nowa sala gimnastyczna z trzykondygnacyjnym tgcznikiem dobudowana w roku i bedgca
poza zakresem niniejszego opracowania

Wszystke czesci obiektu charakteryzujg sie prostg brytg opartg na planie prostokatow
utozonych skrzydtami poszczegodlnych czesci budynku w ksztalcie litery ,U”. Kazde ze
skrzydet budynku opracowywanego jest trzytraktowe. Trakt srodkowy przeznaczony jest
na, a trakty boczne przeznaczone sg na izby lekcyjne i pomieszczenia towarzszgce.
Obiekt w catosci uzytkowany jest obecnie na potrzeby Zespotu Szko6t zgodnie z opisem
pomieszczen na zalgczonych rysunkach.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ obiektu z wylgczeniem nowej hali sportowej i

prowadzgcego do niej tgcznika.

4.1.Aktualny program funkcjonalny na poszczegolnych kondygnacjach budynku obejmuje:
4.1.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- piwnica - szatnie uczniow, izby lekcyjne oraz pom. magazynowe zaplecza kuchni

- parter — sala gimnastyczna, kuchnia, izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszg-
cymi,

- pietro - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

4.1.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzyniskie)):

- piwnica - kottownia, szatnie i umywalnie, mata sala gimnastyczna,

- parter — izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi,



- pietro - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi,

- poddasze - izby lekcyjne wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi.

4.2 tawy i sciany fundamentowe.

4.2.1. Budynek gtowny (od strony ul. 11 Listopada ):

- brak informaciji

4.2.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzyniskie)):

- zelbetowe, wylewane z betonu B15.

4.3.Sciany piwnic:

4.3.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 51 cm ocieplone ponad gruntem
styropianem gr. 5 cm,

4.3.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzyniskie)):

- wylewane z betonu B15 gr.38 cm ocieplone styropianem gr.4 cm ze $ciankg dociskowg
gr. 6,5 cm i dodatkowo ponad gruntem ocieplone styropianem gr. 5 cm

4.4 Sciany nadziemia:

4.4.1. Budynek gtowny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej petnej gr. 38 cm ocieplone ponad gruntem
styropianem gr. 5 cm,

- wewnetrzne:

a/ konstrukcyjne — murowane z cegty ceramicznej gr. 38 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
b/ dzialowe — murowane z cegty dziurawki gr. 6, 5112 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
4.4.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzyniskie)):

- zewnetrzne — murowane z betonu komaorkowego gr. 40 cm (z pustkg powietrzng gr 4 cm)
na zaprawie cem.-wapiennej marki 50 ocieplone styropianem gr 5 cm,

- wewnetrzne:

a/ konstrukcyjne — murowane z cegty ceramicznej kl. 150 gr. 38 cm na zaprawie cem.-
wapiennej marki 50,

b/ dzialtowe — murowane z cegty dziurawki gr. 6, 5i 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej,
4.5.Stropy:

4.5.1. Budynek gtowny (od strony ul. 11 Listopada ):

- zelbetowe, prefabrykowane, gestozebrowe typu DMS,

4.5.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.Lomzyniskie)):

— prefabrykowane ptyty zelbetowe kanatowe typu ,SZ”.

4.6.Dachy:

4.6.1. Budynek gtéwny (od strony ul. 11 Listopada ):



a/ czes¢ budynku z izbami lekcyjnymi — ptaski stropodach wentylowany z
prefabrykowanych ptyt zelbetowych typu T-27 kryty papg asfaltowg

b/ czes$¢ budynku z mata salg gimnastyczng i fgcznikiem — jednospadowy, famany o
konstrukcji wiezby dachowej drewnianej, kryty faldowg blachg stalowg, ocynkowana,
4.6.2. Budynek dobudowany ( od strony ul.tomzyniskie)):

- wielospadowy o konstrukcji wiezby dachowej drewnianej, kryty fatdowg blachg stalowa,
ocynkowana,

4.7.Nadproza okienne i drzwiowe, wiernce w obu czesciach obiektu:

— zelbetowe monolityczne,

4.8.Schody:

a/ wewnetrzne w obu czesciach obiektu:

- jednobiegowe i dwubiegowe, zelbetowe monolityczne.

b/ zewnetrzne:

4.9.Kominy wentylacyjne i spalinowe:

- murowane - murowane z i ceramicznej petnej i cegty silikatowej,

- wktad stalowy — z kottowni zlokalizowanej w piwnicy i opalanej olejem opatowym.
4.10.Stolarka i slusarka w obu czesciach obiektu:

a/ okna zewnetrzne- drewniane i z profili pcw,

b/ okna wewnetrzne — z profili pcw,

c/ drzwi zewnetrzne:

- wejsciowe do budynku — petne i przeszklone z profili pcw

d/ drzwi wewnetrzne:

- wejsciowe do pomieszczen kottowni — petne, stalowe

- wejsciowe do izb lekcyjnych i pomieszczen towarzyszgcych — drewniane, petne, ptytowe,
— przedsionkéw i biblioteki - przeszklone z profili pcw.

4.11.0brobki blacharskie w obu czesciach obiektu - z blachy stalowej ocynkowanej.
4.12. Wykonczenie wewnetrzne w obu czesciach obiektu:

a/ sciany i sufity — tynki cem.-wap.,

b/ sufity pochyte i w czesci poddasza — ptyta gips.-karton.,

c/ posadzki:

- ciggi komunikacyjne, schody, izby lekcyjne, pom. umywalni i sanitariatow — betonowe,
lastrico, gres i wyktadziny pcw

- sale gimnastyczne — klepka,

d/ parapety podokienne — lastrykowe,

e/ oktadziny scienne:

- pom. wc, umywalni i kuchni — ptytki ceramiczne,



f/ balustrady schodowe — stalowe.

4.13.Wykonczenie zewnetrzne:

a/ sciany nadziemia w obu czesciach obiektu - tynki cienkowarstwowe w technologii
docieplenia

b/ dach:

- nad gtéwng czescig budynku szkoty (od strony ul. 11 Listopada ) — papa asf.,

- nad czescig dobudowang, tgcznikiem i mata salg gimnastyczng — faldowa blacha stalowa
ocynkowana,

- zadaszenie wejscia do gimnazjum od strony dziedzinca szkolnego — fatldowa blacha
stalowa ocynkowana na zelbetowej konstrukcji wsporczej,

c/ parapety okienne i obrébki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana malowana
farbami nawierzchniowymi,

d/ schody zewnetrzne:

- do zaplecza kuchni — zelbetowe podwieszone na konstrukcji wsporczej,

- do budynku gtéwnego od strony dziedzinca szkolnego - betonowe wylewane na gruncie,
- do gimnazjum od strony dziedzihca szkolnego - betonowe wylewane na gruncie,
obtozone plytkami ceramicznymi,

e/ podjazd dla niepetnosprawnych do budynku gtéwnego od strony dziedzinca szkolnego —
zelbetowy monolityczny i czesciowo usytuowany na gruncie, obtozony kostkg betonowa,

f/ schodéw zewnetrznych i podjazdu dla os6b niepetnosprawnych — stalowe, malowane
farbami nawierzchniowymi,

g/ kominy ponad pokryciem dachu — murowane, tynkowane i zwienczone czapkami
betonowymi,

h/ studzienki okien piwnicznych — murowane z cegly ceramicznej petnej zabezpieczone
kratami stalowymi,

i/ okadziny sScienne — schody do gimnazjum od strony dziedzihca szkolnego — od
wewnatrz — ptytka klinkierowa.

4.14.Instalacje wewnetrzne z przytgczami zewnetrznymi - istniejgce:

- instalacja wodociggowa,

- instalacja hydrantowa,

- kanalizacja sanitarna,

- instalacja elektryczna,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja odgromowa.



5. ZESTAWIENIE DANYCH POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH

obiekt

pow. zabudowy m?

pow. uzytkowa m?

pow. catkowita m?

Kubatura m®

Zespot Szkot

1451,16

3789,17

4767,29

17818,30

uwaga!

- wszystkie domiary do elementdw istniejgcych na rysunkach pokazano z uwzglednieniem

faktur ich wykonczenia zewnetrznego,.

- obliczenia powierzchni dokonano wg obmiaru konstrukcji scian z uwzglednieniem faktur

wykonczenia scian istniejgcych.

Opracowat:




