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"D3"

- elementy projektowane:

1. blacha dachéwkowa

2. taty 4x6 cm

3. kontrtaty gr. 2,5 cm

4.1x folia paroprzepuszczalna
5. deska dystanowa gr. 2,5 cm
- elementy istniejace (pokrycie z blachy do rozbiorki):
6. 2xpapa

7. deskowanie gr. 2,5 cm

8. krokwie h=14 cm

9. pustka powietrzna strychu

- elementy projektowane

10. wetna mineralna gr. 30 cm
11. 1x folia paroszczelna

12. strop zelbetowy

13. tynk

"D2"

- elementy projektowane:

1. blacha dachéwkowa

2. taty 4x6 cm

3. kontrtaty gr. 2,5 cm

4.1x folia paroprzepuszczalna

5. deska dystanowa gr. 2,5 cm

- elementy istniejace (pokrycie z blachy do rozbiorki):

6. 2xpapa

7. deskowanie gr. 2,5 cm

8. krokwie h=16 cm

9. wetna mineralna gr.15 cm (do wymiany na nowa)

10. deski gr. 2,5 cm - do rozbidrki

11. folia polietylenowa - do rozbiorki

12. plyta gips.-karton - do rozbiorki

13. folia polietylenowa - do rozbiérki

- elementy projektowane

14. wetna mineralna gr. 10 cm w ruszcie z krawedziakéw h=10 cm
15. 1x folia paroszczelna

16. ptyta gips-karton gr. 12,5 mm o odpornosci ogniowej EI30

"D2"

- elementy projektowane:

1. blacha dachéwkowa

2. taty 4x6 cm

3. kontrtaty gr. 2,5 cm

4.1x folia paroprzepuszczalna

5. deska dystanowa gr. 2,5 cm

- elementy istniejace (pokrycie z blachy do rozbiorki):

6. 2xpapa

7. deskowanie gr. 2,5 cm

8. krokwie h=16 cm

9. pustka powietrzna stropodachu

10. wetna mineralna gr. 15 do wymiany i zwigkszenia
grubosci do 30 cm

11. deski gr. 2,5 cm na konstrukcji sufitu podwieszanego
12. folia polietylenowa - do wymiany na nowg

13. ptyta gips.-karton gr. 12,5 mm - do wymiany na nowg
0 odpornosci ogniowej EI30

"B2" i "02"

1. posadzka wg opisu

2. gtadz cem.

3. ptyta pilsniowa /styropian

4. strop zelbetowy, prefabrykowany z ptyt
kanatowych typu "SZ" h=24 cm
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5. tynk
"A"
1. pos. wg opisu na podktadzie betonowym
2. grunt
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