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. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego

Przebudowa drég gminnych w Nowogrodzie prowadzgcych do Skansenu Kurpiowskiego
im. Adama Chetnika w Nowogrodzie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Zlecenie inwestora.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r. z p6zn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r. z p6zn. zm.);

¢ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;

z pézn. zm.);

Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

Kopia mapy zasadniczej terenu inwestycji;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Wizje lokalne w terenie.

2. INWESTOR
Inwestorem jest Gmina Nowogroéd z siedzibg w 18-414 Nowogroéd, ul. tomzynska 41.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych prowadzgcych do Skansenu
Kurpiowskiego im. Adama Chetnika w Nowogrodzie.
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Zakresem opracowania objeto przebudowe nawierzchni drég gminnych: drogi
gminnej nr 129016B ul. Zamkowa (odc. dt. 236,27 m), drogi gminnej nr 105858B ul.
Koscielna, drogi gminnej ul. Miastkowska (odc. dt. 150,62 m), i drogi gminnej nr 1058508 ul.
Rynek (odc. dt. 288,90 m),

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- rozbidrke istniejgcych i wykonanie nowych wpustéw kanalizacji deszczowej bez zmiany
lokalizacji — na catym zakresie robot,

- oczyszczenie z osadow i zanieczyszczen istniejgcej kanalizacji deszczowej — na catym
zakresie robot,

- rozbidrke istniejgcej nawierzchni ul. Zamkowej,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na ul. Zamkowej,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej ulic: Koscielna, Miastkowska i Rynek,

- rozebranie istniejgcych kraweznikow ul. Rynek i ustawienie nowych,

- wykonanie warstwy wyrownawczej i $cieralnej ulic: Koscielna, Miastkowska i Rynek,

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Poftozenie terenu i ogdlna charakterystyka.

Ulice objete niniejszym opracowaniem potozone sg w centralnej czesci terenu
zabudowanego miasta Nowogrod. Teren przylegty do paséw drogowych posiada naturalne
pochylenie w kierunku potudniowym.

Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi:



- 3,50 m (od rzednej 127,18 m n.p.m. w rejonie wierzchotka W2 ul. Rynek, do rzednej
124,72 m n.p.m. w rejonie konca opracowania na ul. Miastkowskiej).

4.2. Istniejgce zainwestowanie terenu

- ulica Zamkowa

- na odcinku objetym opracowaniem posiada przekrdj poprzeczny uliczny z jezdnig
szerokosci 6,0 m i obustronnymi chodnikami szerokosci zmiennej 1,30 — 1,60 m przylegtymi
do jezdni. Na odcinku km 0+000 — 0+162,30 ulica posiada nawierzchnie bitumiczng, na
dalszym odcinku brukowa wyréwnang kruszywem. Nawierzchnia jezdni na catej dtugosci jest
w ztym stanie technicznym, posiada liczne odksztatcenia w profilu poprzecznym i podtuznym
oraz spekania i wykruszenia nawierzchni bitumicznej. Krawezniki i chodniki sg w dobrym
stanie technicznym.
Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcego w ulicy wpustu kanalizacji
deszczowe;.
- ulica Rynek

- na odcinku objetym opracowaniem posiada przekrdj poprzeczny uliczny z jezdnig
szerokosci 9,0 m i prawostronnymi chodnikami szerokosci zmiennej 1,50 — 2,00 m
oddzielonymi od jezdni opaskg z ptyt betonowych szer. 0,5 m i zielencami o szerokosci
zmiennej 2,0 — 4,0 m. Po wewnetrznej stronie ulica sgsiaduje z parkiem. Na catym odcinku
ulica posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej obustronnie ograniczong kraweznikiem
betonowym. Zaréwno istniejgca nawierzchnia jak i krawezniki sg w bardzo ztym stanie
technicznym.
Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych w ulicy wpustow
kanalizacji deszczowe;.
- ulice Koscielna - Miastkowska

- na odcinku objetym opracowaniem ulice posiadajg przekroje uliczne z jezdnig o
nawierzchni bitumicznej szerokosci zmiennej 7,0 — 8,9 m, z obustronnymi chodnikami
przylegtymi do jezdni. Nawierzchnia jezdni na catej dtugos$ci jest w ztym stanie technicznym,
posiada liczne odksztatlcenia w profilu poprzecznym i podtuznym oraz spekania i
wykruszenia nawierzchni bitumicznej. Krawezniki i chodniki sg w dobrym stanie technicznym.
Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo do istniejgcych w ulicy wpustow
kanalizacji deszczowe;.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
e Kablowa i napowietrzna linia telekomunikacyjna;

sieci energetyczne napowietrzne i kablowe,

sie¢ wodociggowa,

kanalizacja deszczowa,

kanalizacja teletechniczna;

Istniejgce na projektowanym terenie urzgdzenia znajdujgce sie w pasie drogowym i
na okolicznych terenach pokazane sg na mapie do celéw projektowych, na podstawie ktorej
opracowano projekt wykonawczy i plan sytuacyjny, czyli na rysunku nr 2.

4.3. Warunki geotechniczne i kategoria geotechniczna obiektu.

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na
podstawie ,Dokumentacji badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna dla potrzeb
projektu sieci ulic: ulicy Zygmunta Glogera z siegaczami na odcinku od ulicy Miastkowskiej
do ulicy Cmentarnej i ulic na wschod od potudniowego odcinka ulicy Cmentarnej w
Nowogrodzie opracowana przez ,AV” Zaktad Rob6t Wiertniczych, Inzynieryjnych i
Budowlanych w tomzy.

Ponizej przedstawiono opinie geotechniczna:
[.  OPINIA GEOTECHNICZNA:
1. Jak wynika z map geologicznych podtoze zbudowane jest z piaskoéw i zwiréw
lodowcowych na glinach zwatowych. W przebadanej do gtebokosci -3,0 m ppt strefie
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przypowierzchniowej wystepujg pokrywowe utwory piaszczysto-zwirowe akumulaciji
wodnej w stanie luznym, $rednio zageszczonym i zageszczonym oraz deluwialne
przeobrazone pod dziataniem wody z glin zwatowych plastyczne i twardoplastyczne
gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ktére zakwalifikowano do grupy grupy konsolidaciji
,C”. Grunty rodzime przykrywajg nasypy drogi i gleba o migzszosciach w punktach
wiercen 0,2 = 2,0 m.

2. Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono tylko w otworach nr 1i 8. W
otworze nr 1 w piaskach ok. -1,5 m ppt. tj. na rzednej 97,05 m npm. Jego poziom jest
powigzany z poziomem wody w rzece Narew. W otworze nr 8 swobodne zwierciadto
wody gruntowej nawiercono w warstwie piaszczystego nasypu niekontrolowanego na
gtebokosci -1,5 m ppt., tj. na rzednej 122,12 m npm.

3. Warunki gruntowe sg proste.

4. Parametry fizyko-mechaniczne gruntow podtoza nalezy przyjmowac¢ metodg B w
oparciu o cechy wiodgce opisane na profilach analitycznych otworéw badawczych
(zat. nr5 = 14).

5. Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-
03-02 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 1999-05-14), przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi
w poziomie wykonanych otworéw badawczych podtoze gruntowe w rejonie otwordw
nr ...5,8i9 ... mozna zakwalifikowa¢ do grupy nosnosci G1,anr ... 7 ... - G3.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE.
5.1. Dane ogdline:

W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian w zakresie istniejgcych
parametréw technicznych przebudowywanych ulic takich jak klasa drogi, obcigzenie ruchem,
szerokos¢ jezdni za wyjgtkiem zmniejszenia szerokosci nawierzchni ul. Rynek.

Zakres robot budowlanych obejmuje:
- rozbiorke istniejgcych i wykonanie nowych wpustéw kanalizacji deszczowej bez zmiany
lokalizacji — na catym zakresie robdt,
- oczyszczenie z osaddw i zanieczyszczen istniejgcej kanalizacji deszczowej — na catym
zakresie robdt,
- rozbidrke istniejgcej nawierzchni ul. Zamkowej,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej na ul. Zamkowej,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej ulic: Koscielna, Miastkowska i Rynek,
- rozebranie istniejgcych kraweznikow ul. Rynek i ustawienie nowych,
- wykonanie warstwy wyrownawczej i Scieralnej ulic: Koscielna, Miastkowska i Rynek,

5.2. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Po wykonaniu przebudowy ulice objete opracowaniem posiadaty bedg nastepujace
parametry techniczne:
- ulica Zamkowa

- klasa drogi — D (dojazdowa)

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekrdj poprzeczny — uliczny,

- szerokosc jezdni — istniejgca (6,0 m),

- obustronne chodniki przylegte do jezdni - istniejace,
- ulica Rynek

- klasa drogi — D (dojazdowa)

- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekrdj poprzeczny — uliczny,

- szerokos¢ jezdni — 8,50 m,

- prawostronny chodnik — istniejacy,
- ulice Koscielna - Miastkowska

- klasa drogi — D (dojazdowa)




- obcigzenie ruchem — KR1,

- przekrdj poprzeczny — uliczny,

- szerokos$¢ jezdni — istniejgca (zmienna 7,0 — 8,9 m),
- obustronne chodniki przylegte do jezdni - istniejgce,

5.3. Projektowane rozbiorki.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonania rozbiérek obiektow
budowlanych lub ich elementdw.
- rozbidrke istniejgcej nawierzchni ul. Zamkowej,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej ulic: Koscielna, Miastkowska i Rynek,
- rozebranie istniejgcych kraweznikow ul. Rynek (i ustawienie nowych),

5.4. Rozwigzania sytuacyjne.

Zakresem niniejszego opracowania objeto wytgcznie remont nawierzchni istniejgcych
poboczy gruntowych poprzez ich umocnienie ptytami betonowymi azurowymi i kruszywem
tamanym.

Na odcinkach, gdzie pozwala na to istniejgca szerokos¢ pasa drogowego zaprojektowano
umocnienie poboczy ptytami betonowymi azurowymi na szeroko$¢ 60 cm oraz przylegte do
niego pobocze umocnione kruszywem famanym szer. 50 cm (na odcinkach potencjalnej
kolizji z uzbrojeniem podziemnym odpowiednio 40cm+70cm).

Umocnienie poboczy sytuacyjnie dowigzano do istniejgcej jezdni bitumicznej W ramach
niniejszego opracowanie nie przewiduje sie potrzeby przebudowy istniejacych zjazdéw na
posesje i pola.

5.5. Rozwigzania wysokosciowe.

- ulica Zamkowa

- niwelete jezdni zaprojektowano w taki spos6b aby jej krawedzie w jak najlepszy
sposOb dowigza¢ do istniejacych kraweznikow, zachowujgc nawierzchnie istniejgcych
zjazdow na posesje i chodnikéw. Niwelecie nadano spadki podiuzne 2,777% do 0,385%. W
ciggu niwelety wprowadzono 5 zataman (4 wkleste i 1 wypukte). Jedno zatamanie wkleste
wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=900 m - pozostate pozostawiono bez
wyokraglenia. Zatamanie wypukte wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=1500 m.

Profil podtuzny pokazano na rys. nr 4.

- ulica Rynek

- na skutek wykonania projektowanych warstw nawierzchni niweleta na ulicy Rynek
zostanie podniesiona o ok. 4 cm. Pochylenia podtuzne niwelety pozostawiono bez zmian.
- ulice Koscielna - Miastkowska

- na skutek wykonania projektowanych warstw nawierzchni niweleta na ulicy Rynek
zostanie podniesiona o ok. 3 cm. Pochylenia podtuzne niwelety pozostawiono bez zmian.

5.6. Przekroje normalne.

- ulica Zamkowa

- na catej dtugosci jezdni ul. Zamkowej nadano spadek poprzeczny jednostronny 1%
- 2% w lewo. Spadek nalezy dostosowac do wysokosci istniejacych kraweznikow
- ulica Rynek

- na jezdni ulicy Rynek nalezy zachowac istniejgce pochylenia poprzeczne (spadek
jednostronny 1% - 2,50%).
- ulice Koscielna - Miastkowska

- na jezdni ulicy Koscielnej i ulicy Miastkowskiej nalezy zachowac istniejgce
pochylenia poprzeczne (spadek daszkowy 2% i jednostronny 1% - 2%).

Przekroje normalne pokazano na rys. nr 3.
5.7. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o opinie geotechniczng oraz
,=Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”



- ulica Zamkowa
Na catej dtugosci jezdni ul. Zamkowej zaprojektowano nastepujgca konstrukcije jezdni:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg PN-EN 13108-1 — grub. 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1— grub. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0-31,5 Csoz0 wg PN-EN

13285 stabilizowanego mechanicznie — grub. 22 cm,

Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywac na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i
zageszczonym ubijakami wibracyjnymi, walcami okotkowanymi i ogumionymi az do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz modutu sprezystosci (wtérnego) E2 = 80
MPa. W przypadku braku mozliwosci uzyskania powyzszych parametréw podfoze nalezy
wzmocni¢ w sposob uzgodniony z projektantem i inspektorem nadzoru.

- ulica Rynek
Na jezdni ulicy Rynek zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje jezdni:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg PN-EN 13108-1 — grub. 3 cm
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1— $r. grub.

4 cm,

e istniejgce warstwy konstrukcyjne jako podbudowa (po usunieciu istniejgcej warstwy

Scieralnej gr. 3 cm),

- ulice Koscielna - Miastkowska

Na jezdni ulicy Koscielnej i ulicy Miastkowskiej zaprojektowano nastepujacg konstrukcje
jezdni:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg PN-EN 13108-1 — grub. 3 cm

e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1— $r. grub.

3 cm,

e istniejgce warstwy konstrukcyjne jako podbudowa (po usunieciu istniejgcej warstwy

Scieralnej gr. 3 cm),

5.8. Odwodnienie.

W zakresie robot objetych niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie zmiany sposobu
odwodnienia projektowanych ulic. W celu poprawy skutecznosci istniejgcego sposobu
odwodnienia przewidziano jedynie wymiane istniejgcych wpustéw na wpusty nowe i
nieuszkodzone oraz oczyszczenie z osadéw i zanieczyszczen istniejgcej kanalizacji
deszczowe;.

5.9. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wykonanie robét ziemnych jedynie w
zakresie wykonania koryta pod nawierzchnie ulicy zamkowej oraz wykonania wymiany
wpustow. Zaprojektowano wykonanie nasypow i wykopdw w zakresie niezbednym do
realizacji zadania.

6. URZADZENIA OBCE.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci infrastruktury technicznej:
¢ sie¢ telekomunikacyjna kablowa;
® sieci energetyczne napowietrzne i kablowe,
e sie¢ wodociggowa,
W ramach projektowanego zakresu nie przewiduje sie przebudowy ww urzadzen.

7. ZIELEN.

W celu wykonania zaprojektowanego zakresu rob6t nie zachodzi koniecznos¢ wycinki
drzew ani krzewow.

8. UWAGI KONCOWE.

W zwigzku z tym, ze drogi gminne stuzg do bezposredniej obstugi przylegtych posesiji i
nie ma mozliwosci zamkniecia jej dla ruchu, roboty nalezy prowadzi¢ przy dopuszczeniu
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ruchu lokalnego. Przed przystgpieniem do robét wykonawca winien opracowac
harmonogram rob6t i projekt organizacji ruchu na czas rob6t. Ww projekt podlega
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego ruchem.

Zastosowane materiaty i prefabrykaty muszg posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:



CZESC RYSUNKOWA




