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Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej nr 105837B

Tabela przedmiaru robét

Kod v
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do
Swiadczenia ustug]
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 1 0,89
0111-0100 Trasa drog w terenie rowninnym km
tras
y
trasa 1: 0,76900-0,00250 0,76650
trasa 2: 0,01416-0,00278 0,01138
trasa 3: 0,08081-0,00250 0,07831
trasa 4: 0,03724-0,00250 0,03474
2 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw. Zagajniki m2 12,56
0102-0100 geste powyzej 60% powierzchni - zywoptot z tuj: L=15,70m,
s=0,8m, h=1,5m,
zywoptot z tuj: 15,7*0,8 12,56000
3 KNNR 1 Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku. Drggowin, m-p 18,84
0110-0100 karczy, gatezi i resztek zdrzew, bez wzgledu na $rednice
zywopfot z tuj: 15,7*0,8*1,5 18,84000
Dziat nr 2. ROBOTY ROZBIORKOWE
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbidrkowe]
4 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i m2 3182,00
0802-0400 brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiorka
mechaniczna. Grubo$¢ nawierzchni 4 cm
Krotnos¢ = 2
1067,44+1011,35+1103,21 3182,00000
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia,mas miner.-bitum.,betonu i m2 3272,20
0802-0800 brukowca. Z brukowca - rozbiérka mechaniczna. Grubos$¢
nawierzchni 16-20 cm
1067,44+1011,35+1103,21+40,08+50,12 3272,20000
6 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50cm Tm 8,20
0816-0200
8,20 8,20000
7 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 40cm 1m 7,30
0816-0100
7,30 7,30000
8 KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych,ogrodzen,barier drog.i m 67,90
0808-0300 stupkéw do znakéw. Ogrodzenie z siatki - na linkach
dziatka nr 239: 15,75 15,75000
dziatka nr 226: 7,40 7,40000
dziatka nr 219: 8,60 8,60000
dziatka nr 230: 36,15 36,15000
9 KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych,ogrodzen,barier drog.i m 17,00
0808-0300 stupkéw do znakéw. Ogrodzenie z siatki - na linkach - analogia
- przesta drewniane
dziatka nr 232: 17,0 17,00000
10 KNNR 6 Rozebranie poreczy ochronnych,ogrodzen,barier drog.i m 35,20
0808-0400 stupkéw do znakéw. Ogrodzenie z siatki - w ramach z
katownikow
dziatka nr 232: 17,0 17,00000
dziatka nr 218, 219: 18,20 18,20000




2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
11 KNR 4-04 Rozebranie zelbetowych: taw, stép i fundamentéw pod m3 25,39
0302-0400 maszyny o grubosci (wysokosci) do 70cm
$cianki czotowe: (6,0+6,70)*0,25*2,0 6,35000
dziatka nr 239: 15,75*0,3*0,7 3,30750
dziatka nr 226: 7,40*0,3*0,7 1,55400
dziatka nr 219: 8,60*0,3*0,7 1,80600
dziatka nr 230: 36,15%0,3*0,7+2*0,3*0,3*1,5 7,86150
dziatka nr 232: 17,0*0,3*0,7+7%0,3*0,3*1,5 4,51500
12 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody m3 709,35
1103-0100 samowytadowcze, przy obstudze na zmiang roboczg 3
samochodow
asf.: 3182,00*0,06 190,92000
bruk: 3272,20*0,15 490,83000
gruz betonowy:
$cianki czotowe: (6,0+6,70)*0,25*2,0 6,35000
dziatka nr 239: 15,75*0,3%0,7 3,30750
dziatka nr 226: 7,40*0,3*0,7 1,55400
dziatka nr 219: 8,60*0,3*0,7 1,80600
dziatka nr 230: 36,15*0,3*0,7+2*0,3*0,3*1,5 7,86150
dziatka nr 232: 17,0*0,3*0,7+7*0,3*0,3*1,5 4,51500
przepust fi 400: 7,30*3,14*0,4*0,1 0,91688
przepust fi 500: 8,20*3,14*0,5*0,1 1,28740
13 KNR 4-04 Wywéz gruzu zatadowanego na samochéd samowytadowczy m3 709,35
1103-0400 do 5t z terenu rozbidrki na odlegtos¢ 1km i recznym
wytadowaniem
asf.: 3182,00*0,06 190,92000
bruk: 3272,20*0,15 490,83000
gruz betonowy:
$cianki czotowe: (6,0+6,70)*0,25*2,0 6,35000
dziatka nr 239: 15,75*0,3%0,7 3,30750
dziatka nr 226: 7,40*0,3*0,7 1,55400
dziatka nr 219: 8,60*0,3*0,7 1,80600
dziatka nr 230: 36,15%0,3*0,7+2*0,3*0,3*1,5 7,86150
dziatka nr 232: 17,0*0,3*0,7+7*0,3*0,3*1,5 4,51500
przepust fi 400: 7,30*3,14*0,4*0,1 0,91688
przepust fi 500: 8,20*3,14*0,5*0,1 1,28740
14 KNR 4-04 Wywoz gruzu zatadowanego na samochod samowytadowczy m3 709,35
1103-0500 do 5t z terenu rozbidrki; za kazdy nastepny rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km
Krotnos¢ = 5
asf.: 3182,00%0,06 190,92000
bruk: 3272,20*0,15 490,83000
gruz betonowy:
$cianki czotowe: (6,0+6,70)*0,25*2,0 6,35000
dziatka nr 239: 15,75*0,3*0,7 3,30750
dziatka nr 226: 7,40*0,3*0,7 1,55400
dziatka nr 219: 8,60*0,3*0,7 1,80600
dziatka nr 230: 36,15%0,3*0,7+2*0,3*0,3*1,5 7,86150
dziatka nr 232: 17,00,3*0,7+7%0,3*0,3*1,5 4,51500
przepust fi 400: 7,30*3,14*0,4*0,1 0,91688
przepust fi 500: 8,20*3,14*0,5*0,1 1,28740




3. ROBOTY ZIEMNE

Kod i
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 3. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
15 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 3753,24
0202-0701 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.I-1l; transport samochodami 5-10t
trasa 1: 3688,21 3688,21000
trasa 2: 66,01 66,01000
trasa 3: 438,94 438,94000
trasa 4: 203,08 203,08000
zjazdy: 38,75 38,75000
objeto$¢ rozebranych nawierzchni: -681,75 -681,75000
16 KNNR 1 Nakfady uzupetiajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 3753,24
0208-0101 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-IV
Krotnos¢ = 5
trasa 1: 3688,21 3688,21000
trasa 2: 66,01 66,01000
trasa 3: 438,94 438,94000
trasa 4: 203,08 203,08000
Zjazdy: 38,75 38,75000
objetos¢ rozebranych nawierzchni: -681,75 -681,75000
17 KNR AT-04 Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 6626,63
0101-01 geowldkniny o szer. 5,0m
Trasa 1:
km 0+002,50 - 0+054,99: 412,96200
(54,99-2,50)*7,0+2%(39,99-2,5)*0,15+2*15%0,15*0,5+(14*14-3,14*7*7)*
R30 6047063 b oKE B B8 %5-54,99)7,00 214,62000
km 0+085,65 - 0+116,65: 2*3,0*7,0+2*3,0*1,5*0,5+25,0*8,50 259,00000
km 0+116,65 - 0+286,56: (286,56-116,65)*7,0 1189,37000
km 0+286,56 - 0+346,30: 485,29000
(346,30-286,56)*7,00+2*(331,30-301,56)*0,75+2*15*0,75*0,5*2
km 0+346,30 - 0+464,27: (464,27-346,30)*7,0 825,79000
km 0+464,27 - 0+510,46: 338,80600
(510,46-464,27)*7,0+31,19%0,2*2+2*15*0,2*0,5
km 0+510,46 - 0+574,30: 529,44000
15*(8,5+7,4)*0,5+(572,80-525,91)*8,50+1,5(8,5+7,0)*0,5
km 0+574,30 - 0+731,10: (731,10-574,46)*7,0 1096,48000
km 0+731,10 - 0+769,00: 330,93500
3,0%1,5%0,5+(769,0-734,10)*8,5+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(20*20-3,14*1
Ak 325
km 0+002,78 - 0+014,16: 92,13000
(14,16-2,78)*7,0+(6*6-3,14*3*3)*0,25+(14*14-3,14*7*7)*0,25
Trasa 3:
km 0+002,50 - 0+080,81: 567,30500
(80,81-2,50)*7,0+(10*10-3,14*5*5)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
Trasa 4:
km 0+002,50 - 0+037,24: 284,50250
(28,93-2,5)(8,5+7,0)*0,5+(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,
25+(37,24-28,93)°7,0
18 KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw spycharkami. Nasypy m3 2038,14
0407-0100 wysokos$ci do 3,0m z gruntu kat.I-Il, wykonywane spycharkg
gasienicowg 55kW - wraz z pozyskaniem i dowozem gruntu -
pospotka lub piasek gruby
trasa 1: 1699,38 1699,38000




3. ROBOTY ZIEMNE

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
trasa 2: 26,17 26,17000
trasa 3: 204,05 204,05000
trasa 4: 90,29 90,29000
zjazdy: 18,25 18,25000
19 KNNR 1 Zageszczenie nasypow walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 2038,14
0409-0300 kat. I-Il zageszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 4-6t
trasa 1: 1699,38 1699,38000
trasa 2: 26,17 26,17000
trasa 3: 204,05 204,05000
trasa 4: 90,29 90,29000
Zjazdy: 18,25 18,25000
Dziat nr 4. PRZEPUST fi 1000 w km 0+696,66
[CPV: 45232452-5 ]
20 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 25,58
0209-0300 przedsiebiernymi na odktad. Koparka o poj.tyzki do 0,25m3 w
gruncie kat. I-11
(3,80+1,40)*0,5*1,2*8,2 25,58400
21 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 36,90
0103-0100 konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu [I-IV
4,58,2 36,90000
22 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 77,90
0101-01 geowtdkniny o szer. 5,0m
9,5%8,2 77,90000
23 KNR 2-33 Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych m 8,20
0601-0301 jednootworowych. Czes$¢ przel.przepustu z rur o $red.100cm.
fawa z kruszywa tamanego - czes¢ przelotowa z blach
stalowych spiralnie karbowanych fi 1000 mm.
8,20 8,20000
24 KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty podpér. t 0,76
0207-0100 $rednica pretéw do 14 mm
(381,38+377,87)/1000 0,75925
25 KNR 2-33 Montaz zbrojenia. Fundamenty podp6r. srednica pretéw do 14 t 0,76
0208-0100 mm -z deskowaniem
(381,38+377,87)/1000 0,75925
26 KNR 2-33 Betonowanie za pomocg pompy na samochodzie. Ptyty tawy i m3 17,45
0210-0101 ciosy podtozyskowe. bez deskowania
17,45 17,45000
27 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami. Zasypanie wykopu gruntem m3 15,46
0317-0100 kat. I-lll, z przerzutem na odlegto$¢ do 3,0m, z zageszczeniem
(3,80+1,40)*0,5*1,2*8,2-3,14*0,5*0,5*8,2-1,5*0,3*8,2 15,45700
28 KNNR 10 Wykonanie palisady. Srednica kotkdw lub stupkéw 7-9cm, m 6,32
0513-0200 gtebokos¢ wbicia 1,00m. grunt kategorii I-111
3,16*2 6,32000
29 KNNR 1 Brukowanie skarp przekopow i nasypow na podsypce z piasku m2 31,60
0509-0200
3,16*(4+6) 31,60000

Dziat nr 5. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
[CPV: 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog
podrzednych]




5. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Kod o
Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 5.1. Jezdnia
30 KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z m2 6460,24
0101-01 geowtdkniny o szer. 5,0m
Trasa 1:
km 0+002,50 - 0+054,99: 381,46800
(54,99-2,50)*6,40+2*(39,99-2,5)*0,15+2*15*0,15*0,5+(14*14-3,14*7*7
e 0308 90 - 04 085650 |65,55-54,99)6,40 196,22400
km 0+085,65 - 0+116,65: 2*3,0*6,40+2*3,0*1,5*0,5+25,0*7,90 240,40000
km 0+116,65 - 0+230,14: (230,14-116,65)*6,40 726,33600
km 0+230,14 - 0+286,56: (286,56-230,14)*7,10 400,58200
km 0+286,56 - 0+346,30: 491,26400
(346,30-286,56)*7,10+2*(331,30-301,56)*0,75+2*15*0,75*0,5*2
km 0+346,30 - 0+464,27: (464,27-346,30)*7,10 837,58700
km 0+464,27 - 0+510,46: 343,42500
(510,46-464,27)*7,10+31,19*0,2*2+2*15*0,2*0,5
km 0+510,46 - 0+574,30: 530,52900
15*(8,60+6,80)*0,5+(572,80-525,91)*8,6+1,5%(8,6+7,1)*0,5
km 0+574,30 - 0+620,63: (620,63-574,46)*7,10 327,80700
km 0+620,63 - 0+731,10: (731,10-620,63)*6,40 707,00800
km 0+731,10 - 0+769,00: 329,19500
3*6,4+3,0*1,5%0,5+(769,0-734,10)*7,90+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(20*20
Thash ) 107028
km 0+002,78 - 0+014,16: 85,30200
(14,16-2,78)*6,40+(6*6-3,14*3*3)*0,25+(14*14-3,14*7*7)*0,25
Trasa 3:
km 0+002,50 - 0+080,81: 575,13600
(80,81-2,50)*7,10+(10*10-3,14*5*5)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
Trasa 4:
km 0+002,50 - 0+028,93: 287,97650
(28,93-2,5)(8,6+7,1)*0,5+(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,
25+(37,24-28,93)°7,10
31 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubosci m2 4684,85
0112-0200 25cm
Trasa 1:
km 0+002,50 - 0+054,99: 276,48800
(54,99-2,50)*4,40+2%(39,99-2,5)*0,15+2*15*0,15*0,5+(14*14-3,14*7*7
L 0208 06 - 108062065 83-54,99)4,40 134,90400
km 0+085,65 - 0+116,65: 2*3,0*4,40+2*3,0*1,5*0,5+25,0*5,9 178,40000
km 0+116,65 - 0+230,14: (230,14-116,65)*4,40 499,35600
km 0+230,14 - 0+286,56: (286,56-230,14)*5,10 287,74200
km 0+286,56 - 0+346,30: 371,78400
(346,30-286,56)*5,10+2*(331,30-301,56)*0,75+2*15*0,75*0,5*2
km 0+346,30 - 0+464,27: (464,27-346,30)*5,10 601,64700
km 0+464,27 - 0+510,46: 251,04500
(510,46-464,27)*5,10+31,19*0,2*2+2*15*0,2*0,5
km 0+510,46 - 0+574,30: 408,99900
15*(5,5+6,6)*0,5+(572,80-525,91)*6,6+1,5*(6,6+5,1)*0,5
km 0+574,30 - 0+620,63: (620,63-574,46)*5,10 235,46700
km 0+620,63 - 0+731,10: (731,10-620,63)*4,40 486,06800
km 0+731,10 - 0+769,00: 253,39500
3%4,4+3,0%1,5%0,5+(769,0-734,10)*5,90+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(20*20
Thash 710025
km 0+002,78 - 0+014,16: 62,54200
(14,16-2,78)*4,40+(6*6-3,14*3*3)*0,25+(14*14-3,14*7*7)*0,25
Trasa 3:
km 0+002,50 - 0+080,81: 418,51600
(80,81-2,50)*5,10+(10*10-3,14*5*5)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
Trasa 4:




5.1. Jezdnia

Kod

(80,81-2,50)*3,50+(10*10-3,14*5*5)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25

-6-

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
km 0+002,50 - 0+028,93: 218,49650
(28,93-2,5)(6,6+5,1)*0,5+(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,
25+(37,24-28,93)°5,10

32 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 m2 3686,47

0113-0200 cm, kruszywo 0-31,5 C50/30 gr. 22 cm

Krotnosé = 1,10
Trasa 1:
km 0+002,50 - 0+054,99: 250,24300
(54,99-2,50)*3,90+2*(39,99-2,5)*0,15+2*15*0,15*0,5+(14*14-3,14*7*7
k0204 96 - 1 0806805 53-54,99)3,90 119,57400
km 0+085,65 - 0+116,65: 2*3,0*3,90+2*3,0*1,5*0,5+25,0*5,4 162,90000
km 0+116,65 - 0+230,14: (230,14-116,65)*3,90 442,61100
km 0+230,14 - 0+286,56: (286,56-230,14)*3,50 197,47000
km 0+286,56 - 0+346,30: 276,20000
(346,30-286,56)*3,50+2*(331,30-301,56)*0,75+2*15*0,75*0,5*2
km 0+346,30 - 0+464,27: (464,27-346,30)*3,50 412,89500
km 0+464,27 - 0+510,46: 177,14100
(510,46-464,27)*3,50+31,19*0,2*2+2*15*0,2*0,5
km 0+510,46 - 0+574,30: 307,57500
15*(3,90+5,0)*0,5+(572,80-525,91)*5,0+1,5%(5,0+3,50)*0,5
km 0+574,30 - 0+620,63: (620,63-574,46)*3,50 161,59500
km 0+620,63 - 0+731,10: (731,10-620,63)*3,90 430,83300
km 0+731,10 - 0+769,00: 234,44500
3*3,90+3,0*1,5*0,5+(769,0-734,10)*5,40+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(20*2
§i315107100°0.25
km 0+002,78 - 0+014,16: 56,85200
(14,16-2,78)*3,90+(6*6-3,14*3*3)*0,25+(14*14-3,14*7*7)*0,25
Trasa 3:
km 0+002,50 - 0+080,81: 293,22000
(80,81-2,50)*3,50+(10*10-3,14*5*5)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
Trasa 4:
km 0+002,50 - 0+028,93: 162,91250
(28,93-2,5)*(5,0+3,50)*0,5+(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0
\25+(37,24-28,93)73,50

33 KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 3699,76

1005-0700 Skropienie nawierzchni asfaltem

Trasa 1:
km 0+002,50 - 0+054,99: 250,24300
(54,99-2,50)*3,90+2*(39,99-2,5)*0,15+2*15*0,15*0,5+(14*14-3,14*7*7
i 020ED o0~ 4 08565 (65,55-54,99)*3,90 119,57400
km 0+085,65 - 0+116,65: 2*3,0*3,90+2*3,0*1,5*0,5+25,0*5,4 162,90000
km 0+116,65 - 0+230,14: (230,14-116,65)*3,90 442,61100
km 0+230,14 - 0+286,56: (286,56-230,14)*3,50 197,47000
km 0+286,56 - 0+346,30: 276,20000
(346,30-286,56)*3,50+2*(331,30-301,56)*0,75+2*15*0,75*0,5*2
km 0+346,30 - 0+464,27: (464,27-346,30)*3,50 412,89500
km 0+464,27 - 0+510,46: 177,14100
(510,46-464,27)*3,50+31,19*0,2*2+2*15*0,2*0,5
km 0+510,46 - 0+574,30: 307,57500
15*(3,90+5,0)*0,5+(572,80-525,91)*5,0+1,5%(5,0+3,50)*0,5
km 0+574,30 - 0+620,63: (620,63-574,46)*3,50 161,59500
km 0+620,63 - 0+731,10: (731,10-620,63)*3,90 430,83300
km 0+731,10 - 0+769,00: 234,44500
3*3,90+3,0*1,5*0,5+(769,0-734,10)*5,40+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(20*2
§r3df! 07107025
km 0+002,78 - 0+014,16: 56,85200
(14,16-2,78)*3,90+(6*6-3,14*3*3)*0,25+(14*14-3,14*7*7)*0,25
Trasa 3:
km 0+002,50 - 0+080,81: 293,22000




5.1. Jezdnia
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Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Trasa 4:
km 0+002,50 - 0+028,93: 176,20850
(28,93-2,5)*(5,0+3,50)*0,5+(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0
25+(37,24-28,93)°5,10
34 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 3577,75
0308-0203 wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, AC16W, samochod
samowytadowczy 5-10t
Trasa 1:
km 0+002,50 - 0+054,99: 234,49600
(54,99-2,50)*3,60+2%(39,99-2,5)*0,15+2*15%0,15*0,5+(14*14-3,14*7*7
K DO 90 - 1 0850680 (85, 53-54,99)3,60 110,37600
km 0+085,65 - 0+116,65: 2*3,0*3,60+2*3,0*1,5*0,5+25,0*5,4 161,10000
km 0+116,65 - 0+230,14: (230,14-116,65)*3,60 408,56400
km 0+230,14 - 0+286,56: (286,56-230,14)*3,50 197,47000
km 0+286,56 - 0+346,30: 276,20000
(346,30-286,56)*3,50+2*(331,30-301,56)*0,75+2*15*0,75*0,5*2
km 0+346,30 - 0+464,27: (464,27-346,30)*3,50 412,89500
km 0+464,27 - 0+510,46: 177,14100
(510,46-464,27)*3,50+31,19*0,2*2+2*15*0,2*0,5
km 0+510,46 - 0+574,30: 307,57500
15*(3,90+5,0)*0,5+(572,80-525,91)*5,0+1,5*(5,0+3,50)*0,5
km 0+574,30 - 0+620,63: (620,63-574,46)*3,50 161,59500
km 0+620,63 - 0+731,10: (731,10-620,63)*3,60 397,69200
km 0+731,10 - 0+769,00: 223,07500
3*3,60+3,0*1,5*0,5+(769,0-734,10)*5,10+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(20*2
§r3al! 01107025
km 0+002,78 - 0+014,16: 53,43800
(14,16-2,78)*3,60+(6*6-3,14*3*3)*0,25+(14*14-3,14*7*7)*0,25
Trasa 3:
km 0+002,50 - 0+080,81: 293,22000
(80,81-2,50)*3,50+(10*10-3,14*5*5)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25
Trasa 4:
km 0+002,50 - 0+028,93: 162,91250
(28,93-2,5)*(5,0+3,50)*0,5+(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0
\25+(37,24-28,93)73,50
35 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa t 445,07
0308-0701 wigzgca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochdd samowytadowczy 5-10t
Krotnos¢ = 15
445,0721 445,07210
36 KNNR 6 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. m2 3577,75
1005-0700 Skropienie nawierzchni asfaltem
Trasa 1:
km 0+002,50 - 0+054,99: 234,49600
(54,99-2,50)*3,60+2*(39,99-2,5)*0,15+2*15*0,15*0,5+(14*14-3,14*7*7
e 030ER o0~ 01 08565 (65,55-54,99)*3,60 110,37600
km 0+085,65 - 0+116,65: 2*3,0*3,60+2*3,0*1,5*0,5+25,0*5,4 161,10000
km 0+116,65 - 0+230,14: (230,14-116,65)*3,60 408,56400
km 0+230,14 - 0+286,56: (286,56-230,14)*3,50 197,47000
km 0+286,56 - 0+346,30: 276,20000
(346,30-286,56)*3,50+2*(331,30-301,56)*0,75+2*15*0,75*0,5*2
km 0+346,30 - 0+464,27: (464,27-346,30)*3,50 412,89500
km 0+464,27 - 0+510,46: 177,14100
(510,46-464,27)*3,50+31,19*0,2*2+2*15*0,2*0,5
km 0+510,46 - 0+574,30: 307,57500
15*(3,90+5,0)*0,5+(572,80-525,91)*5,0+1,5%(5,0+3,50)*0,5
km 0+574,30 - 0+620,63: (620,63-574,46)*3,50 161,59500
km 0+620,63 - 0+731,10: (731,10-620,63)*3,60 397,69200




5.1. Jezdnia

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

6

km 0+731,10 - 0+769,00:
3*3,60+3,0*1,5*0,5+(769,0-734,10)*5,10+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(20*2
[]1-3 14%10*10)*0,25

rasa 2:

223,07500

km 0+002,78 - 0+014,16:
(14,16-2,78)*3,60+(6*6-3,14*3*3)*0,25+(14*14-3,14*7*7)*0,25

Trasa 3:

53,43800

km 0+002,50 - 0+080,81:
(80,81-2,50)*3,50+(10*10-3,14*5*5)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25

Trasa 4:

293,22000

km 0+002,50 - 0+028,93:
(28,93-2,5)*(5,0+3,50)*0,5+(12+12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0

162,91250

37

KNNR 6
0309-0203

,25+(37,24-28,93)73,50
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa

Scieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard I, samochoéd
samowytadowczy 5-10 t

Trasa 1:

m2

3531,51

km 0+002,50 - 0+054,99:
(54,99-2,50)*3,50+2%(39,99-2,5)*0,15+2*15*0,15*0,5+(14*14-3,14*7*7

229,24700

K 0204 96 - 108062 0( % %3-54,99)3,50

107,31000

km 0+085,65 - 0+116,65: 2*3,0*3,5+2*3,0*1,5*0,5+25,0*5,0

150,50000

km 0+116,65 - 0+286,56: (286,56-116,65)*3,50

594,68500

km 0+286,56 - 0+346,30:
(346,30-286,56)*3,50+2*(331,30-301,56)*0,75+2*15*0,75*0,5*2

276,20000

km 0+346,30 - 0+464,27: (464,27-346,30)*3,50

412,89500

km 0+464,27 - 0+510,46:
(510,46-464,27)*3,50+31,19*0,2*2+2*15%0,2*0,5

177,14100

km 0+510,46 - 0+574,30:
15%(5,0+3,90)*0,5+(572,80-525,91)*5,0+1,5%(5,0+3,5)0,5

307,57500

km 0+574,30 - 0+731,10: (731,10-574,46)*3,50

548,24000

km 0+731,10 - 0+769,00:
3,0*3,5+3,0%1,5*0,5+(769,0-734,10)*5+(14*14-3,14*7*7)*0,25+(20*20-
:? 14*19*10)*0,25

rasa 2:

219,28500

km 0+002,78 - 0+014,16:
(14,16-2,78)*3,50+(6*6-3,14*3*3)*0,25+(14*14-3,14*7*7)*0,25

Trasa 3:

52,30000

km 0+002,50 - 0+080,81:
(80,81-2,50)*3,50+(10*10-3,14*5*5)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,25

Trasa 4:

293,22000

km 0+002,50 - 0+028,93:
(28,93-2,5)*(5,0+3,5)"0,5+(12*12-3,14*6*6)*0,25+(16*16-3,14*8*8)*0,

162,91250

38

KNNR 6
0309-0701

25+(37,24-28,93)73,50

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
Scieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km,
samochdd samowytadowczy 5-10 t

Krotnos¢ = 15

360,21

360,2140

360,21400

Dziat nr 5.2. Zjazdy na posesje

39

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z
geowldkniny o szer. 5,0m

m2

154,73

(125,8+5,94+21,28)*1,5-0,8*(20%4,5+3,5)

154,73000

40

KNNR 6
0112-0200

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubosci
25¢cm

m2

78,22

125,8+5,94+21,28-0,8*(20%4,5+3,5)

78,22000

41

KNNR 6
0403-0300

Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw.
Betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm. Lawa
betonowa,podsypka cementowo-piaskowa - analogia -
oporniki betonowe 12x25 cm

339,13

339,13

339,13000




5.2. Zjazdy na posesje

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
42 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 20 m2 153,02
0113-0200 cm - kruszywo 0-31,5 C50/30 - grubo$¢ warstwy 16 cm
Krotnosé = 0,80
125,8+5,94+21,28 153,02000
43 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - m2 153,02
0502-0301 uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa
125,8+5,94+21,28 153,02000
Dziat nr 5.3. Zjazdy na pola
44 KNNR 6 Nawierzchnia z ttucznia kamiennnego. Warstwa m2 78,07
0204-0200 dolna-grubos$¢ po uwatowaniu 15cm - analogia - nawierzchnia
z mieszanki kruszyw 0-31,5 C50/30
78,07 78,07000
Dziat nr 5.4. Pobocza wzmocnione ptytami azurowymi
45 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa dolna grubosci 20 m2 681,30
0113-0200 cm - kruszywo 0-31,5 C50/30 gr. 16cm
Krotnosé = 0,80
681,30 681,30000
46 KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych. Kwadratowych - m2 681,30
0307-0500 wypetnienie spoin piaskiem. Grubos$¢ ptyt 12 cm - analogia -
ptyty azurowe gr. 10 cm
681,30 681,30000
Dziat nr 5.5. Pobocza z kruszywa
47 KNNR 6 Nawierzchnia z ttucznia kamiennnego. Warstwa m2 519,00
0204-0100 dolna-grubos$é po uwatowaniu 10cm - kruszywo tamane 0-16
C50/30 - pobocza
519,00 519,00000
Dziat nr 6. ELEMENTY ODWODNIENIA
[CPV: 45232452-5 Roboty odwadniajgce]
Dziat nr 6.1. Odwodnienie liniowe
48 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki 1 3,37
0402-0400 m3
(0,7%0,2+0,15*0,15*2)*(6,60+6,0+5,60) 3,36700
49 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych grubosci m 18,20
0606-0200 20cm, na podsypce cementowo-piaskowej - analogia -
odwodnienie liniowe z polimerobetonu 400x200mm z rusztem
zeliwnym, D-400
6,60+6,0+5,60 18,20000
Dziat nr 6.2. Sciek korytkowy betonowy
50 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki 1 7,02
0402-0400 m3
(0,5*0,15+0,15%0,15)*72 7,02000
51 KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych grubosci m 72,00
0606-0300 15cm, na podsypce cementowo-piaskowej - prefabrykaty
0,3x0,2m
72,00 72,00000

Dziat nr 7. ROBOTY TOWARZYSZACE




7. ROBOTY TOWARZYSZACE

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
52 KNNR 6 Regulacja pion.studzienek,urzadzen podziemnych+naprawy m3 0,50
1305-0100 urzadz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla
urzgdzen podziemnych. Objeto$¢ betonu w jednym miejscu do
0.1 m3 - ZASUWA WODOCIAGOWA
0,1*5 0,50000
Dziat nr 8. ORGANIZACJA RUCHU
[CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych]
53 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 2,00
0702-0800
A-7:2 2,00000
54 KNNR 6 Rozebranie porgeczy ochronnych,ogrodzen,barier drog.i szt 2,00
0808-0800 stupkéw do znakéw. Stupki do znakow
2 2,00000
55 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 70 mm szt 18,00
0702-0101
stupki proste: 8 8,00000
stupki odgiete: 10 10,00000
56 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,00
0702-0500 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 - folia Il generac;ji
A-7:2 2,00000
57 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,00
0702-0500 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
A-11a: 2 2,00000
58 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 3,00
0702-0500 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 - FOLIA 2 GENERACJI
B-20: 3 3,00000
59 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 5,00
0702-0500 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
D-1:4 4,00000
D-15: 1 1,00000
60 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Drogowskazy jednoramienne o szt 3,00
0702-0700 pow.ponad 0.3 m2
B-33 (30): 3 3,00000
61 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 9,00
0702-0400 informacyjne o pow.do 0.3 m2
T-1(20m): 2 2,00000
T-6a: 4 4,00000
T-6¢: 3 3,00000
62 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 6,00
0702-0500 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
D-42: 3 3,00000
D-43: 3 3,00000
63 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe. Bariery jednostronne - masa 1m m 32,00
0703-0200 barier 39.0 kg - bariery H2W8
32,0 32,00000
64 Kalkulacja Prég zwalniajacy listwowy 900x5x3000 mm 1 1,00
wilasna kpl

Dziat nr 9. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
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9. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
65 Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza 1 0,89
wiasna km
trasa 1: 0,76900-0,00250 0,76650
trasa 2: 0,01416-0,00278 0,01138
trasa 3: 0,08081-0,00250 0,07831
trasa 4: 0,03724-0,00250 0,03474
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