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KARTA UZGODNIEN
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Na drodze gminnej nr: 105837B we wsi Jankowo Skarbowo

Gmina Nowogréd

Starosta tomzynski



OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
droga gminna nr: 105837B we wsi Jankowo Skarbowo.

. Podstawa opracowania:

1

1. Umowa z Gming Nowogrdéd.

2. Projekt budowlany przebudowy drogi.

3. Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie.

4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym za-
rzgdzaniem.

2. Zakres i przedmiot opracowania:

Opracowanie niniejsze dotyczy sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu na drodze
gminnej nr: 105837B we wsi Jankowo Skarbowo w lokalizacji: od skrzyzowania z drogg po-
wiatowg nr 1909B (km rob.0+002,50) do skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1909B (km rob.
0+769,00); Projekt przewiduje oznakowanie drogi w zakresie oznakowania pionowego.

Istniejgce drogi znajdujg sie w sieci drog gminnych gminy Nowogréd, powiat tomzyn-
ski, wojewodztwo podlaskie — na gruntach wsi Jankowo Mtodzianowo.

3. Opis stanu istniejacego:

Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie ptaskim w sg-
siedztwie tgk oraz przez teren zabudowany wsi Jankowo Skarbowo. Teren przylegty do pa-
sOw drogowych posiada naturalne pochylenie w kierunku potudniowym (w kierunku rzeki
Krzywa Noga). Deniwelacja terenu wynosi 2,17 m (od rzednej 104,80 m n.p.m. na koncu
trasy 1 do rzednej 102,00 m n.p.m. na koncu trasy 3.

Odcinki drogi posiadajg nawierzchnie:

- trasa 1 — nawierzchnia bitumiczna szerokosci 3,0 — 4,5 m;

- trasa 2 — nawierzchnia brukowa szerokosci 2,60 — 4,50 m,

- trasa 3 — nawierzchnia brukowa szerokosci 3,20 — 3,50 m,

- trasa 4 — nawierzchnia bitumiczna w rejonie skrzyzowania z trasa 1, dalej nawierzchnia
brukowa szerokosci 3,50 — 5,50 m.

Wszystkie nawierzchnie sg w ztym stanie technicznym, nawierzchnia bitumiczna skolei-
nowana, posiada liczne wykruszenia, nawierzchnia brukowa skoleinowana i poprzecinana
poprzecznymi muldami. Droga gminna przebiega na wszystkich odcinkach w poziomie przy-
legtego terenu.

Wzdtuz drogi nie wystepuje zadrzewienie, ktére kolidowatoby z projektowanym za-
kresem robot.

Droga odbywa sie ruch lokalny o natezeniu lekkim, ze szczeg6lnym udziatem pojaz-
déw osobowych oraz rolniczych. Na catej dtugosci projektowanej drogi wystepuja zjazdy na
posesje i pola.

W stanie istniejgcym skrzyzowania projektowanej drogi gminnej z drogg powiatowa
posiadajg ustalong organizacje ruchu. Droga wojewddzka posiada na tych skrzyzowaniach
pierwszenstwo przejazdu oznakowane odpowiednio znakami A-6b i A-6¢ ustawionymi obu-
stronnie na wlotach na skrzyzowanie. Oba wloty drogi gminnej podporzgdkowane sg znaka-
mi A-7.

Pozostaty odcinek drogi gminnej 105837B w stanie istniejgcym nie jest oznakowany
znakami pionowymi.



4. Opis przyjetych rozwigzan:

4.1. Rozwigzania sytuacyjne
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano drogi o nastepujgcych parame-

trach technicznych:
- klasa drogi — dojazdowa ,D”,
- predkosc projektowa — 30 km/h,
- obcigzenie ruchem — KR1,
- przekroj poprzeczny — szlakowy:

- szerokos¢ jezdni — 3,5m/5,0m

- szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75m/0,80m,

Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac¢ sie w istniejacy
jej przebieg. Korekty tras wystepujg jedynie w celu zwiekszenia ptynnosci projektowanych
drég i dostosowania ich parametré4w do obowigzujgcych przepiséw. Projektowang droge
gminng podzielono na nastepujgce odcinki::

- trasa 1 od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1909B (km rob.0+002,50) do skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 1909B (km rob. 0+769,00);

- tfrasa 2 od skrzyzowania z trasa 1 (km rob. 0+002,78) do wysokosci naroznika budynku na
dziatce nr 490 str. prawa (km rob. 0+014,16);

- trasa 3 od skrzyzowania z trasa 1 (km rob. 0+002,50) do granicy pasa drogowego z dziatkg
nr 211 (km rob. 0+080,81);

- trasa 4 od skrzyzowania z trasa 1 (km rob. 0+002,50) do zjazdu na dziatke nr 217 (km rob.
0+037,24);

Na wszystkich odcinkach projektowanej drogi zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
bitumicznej szerokosci 3,50 m z poszerzeniami na tukach kotowych, z obustronnymi pobo-
czami z kruszywa szerokosci 0,75 m (poza terenem zabudowanym) lub poboczami umoc-
nionymi ptytami azurowymi szerokosci 0,80 m (na terenie zabudowanym). Na trasie 1 zapro-
jektowano 3 mijanki dtugosci 25,0 m kazda, z jezdnig szerokosci 5,0 m ze $rodkiem odcinka
w km 0+101,15, w km 0+560,30 i w km 0+746,60.

W ciggu osi trasy 1 zaprojektowano 11 zataman trasy (W1 — W11) o kagtach zwrotu
od 4,0978 grada do 93,2628 grada. Wszystkie zatamania wyokraglono tukami kotowymi o
promieniach od R=15 m do R=500 m. Na tukach o promieniach R<150 m wprowadzono po-
szerzenia nawierzchni w wysokosci 30/R m na jeden pas ruchu. Poszerzenia oraz zmiany
pochylen poprzecznych wprowadzono na prostych przejsciowych. Skrzyzowania trasy 1 z
drogag powiatowg nr 1909B zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykte tréjwlotowe a krawe-
dzie jezdni wyokraglono tukami o promieniach R=7,0 m i R=10,0m.

W ciagu osi trasy 2 zaprojektowano 1 zatamanie trasy (W12) o kacie zwrotu 11,9435
grada, ktére wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=40 m. Skrzyzowanie projektowa-
nych odcinkéw drog gminnych trasa 1 i trasa 2 miedzy sobg zaprojektowano jako skrzyzo-
wanie zwykte tréjwlotowe.

W ciagu osi trasy 3 zaprojektowano 3 zatamania trasy (W13 — W15) o katach zwrotu
od 1,4329 grada do 34,4910 grada. Dwa zatamania wyokrgglono tukami kotowymi o promie-
niach od R=15 m do R=250 m, jedno zatamanie pozostawiono bez wyokrgglenia tukiem ko-
towym. Skrzyzowanie projektowanego odcinka z trasg 1 zaprojektowano jako skrzyzowanie
zwykte tréjwlotowe.

W ciagu osi trasy 4 zaprojektowano 1 zatamanie trasy (W16) o kacie zwrotu 11,2031
grada, ktore wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=100 m. Skrzyzowanie projektowa-
nych odcinkéw drog gminnych trasa 1 i trasa 4 miedzy sobg zaprojektowano jako skrzyzo-
wanie zwykte tréjwlotowe.

4.2. Oznakowanie pionowe:
Oznakowanie skrzyzowan drogi gminnej nr 105837B z drogg powiatowag nr 1909B
pozostawiono bez zmian. Przewidziano jedynie wymiane znakow A-7 na nowe.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
- wyznaczono i oznakowano znakami D-42 i D-43 granice terenu zabudowanego wsi
Jankowo Miodzianowo,



- na terenie zabudowanym wprowadzono ograniczenie dopuszczalnej predkosci do 30
km/h znakiem B-33 (30km/h) umieszczonym na jednym stupku z tablicg D-42,

- pierwszenstwo na wszystkich skrzyzowaniach nadano drodze okreslonej na projekcie
jako trasa 1, powyzsze oznakowano znakami D-1 z tabliczkami T-6a, wloty odcinkéw podpo-
rzgdkowanych (trasa 2, trasa 3 i trasa 4) oznakowano znakami B-20 z tabliczkami T-6c,

- w km 0+437,50 trasy 1 zaprojektowano prog zwalniajacy liniowy, ktéry oznakowano
znakami A-11a z tabliczkg T-1 ,20m” ustawionymi 20 m przed progiem (od strony najazdu).

- w km 0+565,00 po stronie prawej zlokalizowano przystanek dla autobuséw. Powyzsze
oznakowano odpowiednio znakami D-15.

Wzdtuz skarp w rejonie istniejacego przepustu pod korong drogi, nalezy ustawi¢ ba-
riery zabezpieczajgce energochtonne H2W8 dtugosci 16,0 m po kazdej stronie jezdni.

Doktadna lokalizacja znakéw pionowych i barier jest pokazano w czesci rysunkowej
na rysunku nr 2/1 — 2/2 — projekt statej organizacji ruchu.

4.3. Szczegotowe zasady wykonania i umieszczania znakow:

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanych, o
Srednicy 60 mm. Znaki na cafej drodze moga by¢ wielkosci ,mate”.

Lica znakéw muszg by¢é wykonane z folii odblaskowej min. | generacji, za wyijat-
kiem znakéw A-7 i B-20, ktére muszg by¢ wykonane z folii odblaskowej min. Il genera-
cji.

Znaki nalezy umieszczac¢ na stupkach w sposéb okreslony w rozporzgdzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedz znaku byta umieszczona
na wysokosci min. 2,0 m nad poziomem pobocza, a krawedz od strony jezdni — w odle-
gtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni. Ze wzgledu na niewielka szerokos¢ pasa drogo-
wegdo, ha terenie zabudowanym znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach odgietych.
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ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Oznakowanie pionowe

llos¢ (szt.)
Lp. Symbol znaku Istniejace Do przestawie- | Do demon- Nowe
nia tazu
Znaki ostrzegawcze
1. A-7 2 2 2
2. A-11a 2
Znaki zakazu
4. B-20 3
5. B-33 (30) 3
Znaki informacyjne
7. D-1 4
8. D-15 1
D-42 3
D-43 3
Tabliczki do znakdéw drogowych
8. T-1 (20Mm) 2
T-6A 4
T-6B 3
RAZEM 2 - 2 szt 30 szt.
Bariery
Lp. dtugos¢ (m)
1. Bariera energochtonna H2W8 32
Progi zwalniajgce
Lp. Szt.
1. Prég zwalniajgcy listwowy 1




CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
2. Plan sytuacyjny skala 1 : 500



