
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm
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KRAWĘŻNIK BETONOWY ZWYKŁY

15x30cm

02% 2%

3,90 szer. zm. 3,86 - 3,95

 PRZEKRÓJ NORMALNY 1

istn. chodnik

JEZDNIA

  Trasa 1 - ul. 1-go Maja

szer. zm. 7,76 - 7,85

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S
warstwa wiążąca gr. 5 cm z AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  km od 0+000,00 do 0+086,67

istniejący krawężnik betonowy

istniejąca konstrukcja chodnika

10
5

15

15

35

5

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

4

15x22cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

szer. zm. 2,10 - 2,25

02% 2%

3,90 3,90
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JEZDNIA

  odcinek 1 - ul. 1-go Maja

szer. zm. 7,80

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S
warstwa wiążąca gr. 5 cm z AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  km od 0+086,67 do 0+137,66

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

szer. zm. 2,10 - 2,25

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

szer. zm. 1,40 - 1,60

02% 2%

3,95 szer. zm. 3,95 - 4,05
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istn. chodnik

JEZDNIA

  odcinek 2 - ul. Majora Sikory

szer. zm. 7,76 - 7,85

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S
warstwa wiążąca gr. 5 cm z AC 16W
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  km od 0+003,90 do 0+062,00

istniejący krawężnik betonowy

istniejąca konstrukcja chodnika

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

ława betonowa C 12/15 (B15) z oporem
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

szer. zm. 1,50 - 1,70

02% 2%

szer. zm. 4,30 - 4,40 szer. zm. 4,30 - 4,40 
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istn. chodnik

JEZDNIA

  odcinek 3 - ul. Kościelna

szer. zm. 8,60 - 8,80

warstwa ścieralna gr. 4 cm z AC 11S
warstwa wiążąca gr. 5 cm z AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  km od 0+003,90 do 0+063,72

istniejący krawężnik betonowy

istniejąca konstrukcja chodnika

istn. chodnik

istniejąca konstrukcja chodnika

istniejący krawężnik betonowy

    
    

ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”ZPI „LAZAR”    
ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A 

NIP: 7181110686; REGON: 200147783; kom. 607913126;  
e-mail: adamlazarski@wp.pl 

Nazwa i adres 
inwestycji 

Remont ul. Kościelnej, ul. 1-go Maja oraz ul. 
Majora Sikory w Nowogrodzie 

 
Inwestor 
 

Gmina Nowogród 
ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród 

Nazwa rysunku Przekroje normalne 
Data opracowania:         
12.09.2023r. Faza: PT Skala:   1:50 Nr rys. 4 

Branża Imię i nazwisko 
Nr uprawnień Podpis 

Drogowa: 
projektant 

 

mgr inż. Adam Łazarski 
UAN 7342-38/92  

 


