PRZEKROJ NORMALNY 1

Trasa 1 - ul. 1-go Maja
km od 0+000,00 do 0+086,67

JEZDNIA

szer.zm. 7,76 - 7,85

szer.zm. 2,10 - 2,25 3,90

szer. zm. 3,86 - 3,95
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kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie

warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wigzaca gr. 5 cm z AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

PRZEKROJ NORMALNY 2

odcinek 1 - ul. 1-go Maja
km od 0+086,67 do 0+137,66

JEZDNIA

szer. zm. 7,80
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istn. chodnik

szer.zm. 1,50 - 1,70

PRZEKROJ NORMALNY 3

odcinek 2 - ul. Majora Sikory
km od 0+003,90 do 0+062,00

JEZDNIA

szer.zm. 7,76 - 7,85

3,95 szer.zm. 3,95 - 4,05
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istniejacy kraweznik betonowy

istniejaca konstrukcja chodnika
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kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wigzaca gr. 5 cm z AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa gr. 6 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30
0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie

PRZEKROJ NORMALNY4

odcinek 3 - ul. Koscielna
km od 0+003,90 do 0+063,72

JEZDNIA

szer. zm. 8,60 - 8,80

istniejacy kraweznik betonoy
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istn. chodnik
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istniejgca konstrukcja chodnika

szer. zm. 4,30 - 4,40 szer. zm. 4,30 - 4,40

istn. chodnik
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istniejgca konstrukcja chodnika

kraweznik betonowy zwykly 15x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie
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warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC 11S

warstwa wigzaca gr. 5 cm z AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm |
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
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tawa betonowa C 12/15 (B15) z oporem

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30
0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie
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KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY

istn. chodnik

istniejacy kraweznik betonow

warstwa $cieralna gr. 4 cm z AC 11S
warstwa wigzaca gr. 5 cm z AC 16W

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

KRAWEZNIK BETONOWY ZWYKLY

istniejacy kraweznik betonowy
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istniejgca konstrukcja chodnika
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Drogowa: . .
projektant mgr inz. Adam tazarski

UAN 7342-38/92




