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Wpust uliczny 67BK

kl. D400 Kotnierz 3/4

Beton B-30

Pokrywa 970/500/150

Plyta odcigzajgca 970/670/200

Wiaz Zeliwny D400 (9600) H=115
Beton B-30

Pokrywa Zelbetowa 1980/625/150
Plyta odcigzajaca 1980/1520/250
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OZNACZENIA . W \Y
1. Warstwy podbudowy SPE ) 0 E
InanerZChnldrogowej | A A A A A A A A A A A AV VA A A A A A A A A A e e e
2. Warstwa dystansowa z piasku; s s
grubosc warstwy 5 cm. A A
3. 2 x papa asfaltowa.
4. lzolacja keramzytem wymie- C dn
szanym z chudym betonem;, PVC/PP
grubosc warstwy 30 cm.
5. Piasek zageszczony.
L L L
1 1
Wpusty A B C L [ dn Studnie DN D E
mnpm mnp mnpm m % mm 1200 mm mnpm mnpm
W5 125,77 124,57 128,97 2 18,5% 160 D5 200 125,80 124,20
W6 125,77 124,57 123,97 5,8 6,4% 160 D5 200 125,80 124,20
W7 125,66 124,46 123,86 6,8 3,8% 160 D6 200 125,70 124,20
W8 125,66 124,46 123,86 3,6 7,2% 160 D6 200 125,70 124,20
}m n c 4 ; #?' 144
B=E ZP| "LAZAR" Adam tazarski
18-400 Lomza ul. Kierzkowa 118A.
Uwagi: Nazwa : , .
—wagr Wpusty sciekowe W5-W8
- wartosci rzednych spadkéw i gtebokosci zawiera tabela Obiekt: |Remont ul. Koscielnej, 1-go Maja i mjr Sikory Rys. nr:
- studnia wigczenia jest przyktadowa - moze miec¢ inng forme Adres: [18-414 Nowogrdd ul. mjr. Sikory i 1-go Maja 6
P 9 yJ. . Przy Y . 4 . .e . Adres: [18-414 Nowogrdd ul. tomzyhska 41 bez skali
okreslong w opisie lub w tabelach lub by¢ odwodnieniem liniowym.
Nazwisko i imie Data Podpis
Proi. | Mar inz. Krzysztof Zwornicki
) upr. proj. w specjalnosci sieci i inst. sanitarne UAN 7342-30/93 23.08.2023
Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim (KC oraz Dz.U.Nr.24,p0z.83 z 04.02.1994r.)
Powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora projektu jest zabronione.




