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Plan zagospodarowania terenu

Profil sieci wodociggowej

Profil kanalizacji deszczowej

Wpusty deszczowe W1-W4; W9, W10
Wpusty deszczowe W5-W8
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skala 1: 500
skala 1: 100/500
skala 1: 100/500
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OPIS TECHNICZNY
do projektu techniczego — branza sanitarna
»Remont ulicy Koscielnej, 1-go Maja, mjr. Sikory w Nowogrodzie”

1. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Przewidziane do remontu ulice Koscielna, 1-go Maja i mjr. Sikory znajdujg sie w centralnegj
czesci miasta Nowogrod w powiecie tomzynskim, wojewddztwo podlaskie.

Odcinki drég objete opracowaniem majg nawierzchnie bitumiczng w ziym stanie
technicznym, ktéra posiada odksztatcenia zaréwno w profilu poprzecznym jak i podtuznym. Jezdnie
ograniczone sg z obu stron kraweznikiem betonowym i chodnikiem w dos¢ dobrym stanie
technicznym. Wody opadowe z nawierzchni jezdni oraz przylegtych posesji sptywajg zgodnie z
uksztattowaniem terenu ciekami przykraweznikowymi do wpustéw kanalizacji deszczowej w rejonie
skrzyzowania z ul. Kosciuszki

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
e sieci energetyczne napowietrzne i kablowe,

o sieci telekomunikacyjne,

e wodocigg rozdzielczy;

2. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okre$lone zostaty na podstawie
.,Dokumentacji badan podioza gruntowego, opisu warunkéw gruntowo-wodnych, opinii
geotechnicznej dla potrzeb projektu przebudowy ul. Koscielnej, 1-go Maja i mijr.Sikory w
Nowogrodzie” tomza opracowana przez ,AV” Zaktad Robdét Wiertniczych, Inzynieryjnych i
Budowlanych w tomzy.

Wody gruntowej w zakresie przebadanych gtebokosci nie nawiercono. Do gtebokosci 3m ponizej
terenu napotkano utwory Sredniozageszczone piaszczysto-zwirowe.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 1999-03-02 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z dn. 1999-05-14), przy zatozeniu przebiegu niwelety drogi w poziomie wykonanych otworéw
badawczych podtoze gruntowe mozna zakwalifikowaé do grupy nosnosci G1

3. Budowa kanalizacji deszczowej

3.1 Dane ogdlne
Zaprojektowano odwodnienie ulicy 1-go Maja i ul. Mjr. Sikory za pomocg kanalizacji deszczowe;j
odprowadzajgcej wody opadowe i roztopowe do kanalizacji w ul. Kosciuszki.
Dtugos¢ kanalizacji wynosi 91,60 m
Rurociagi grawitacyjne projektuje sie jako kanaty uliczne w systemie rur i ksztattek PVC klasy
S, (SDR 34), Dn 0,2 m, fgczonych za pomocg uszczelek gumowych dwuwargowych. Jako elementy
rewizyjne na sieci projektuje sie typowe studnie z kregéw betonowych Dn 1,2 m oraz studnie
kanalizacyjne z kregéw betonowych Dn 1000
Podejscia pod wpusty $ciekowe wykona¢ z rur PVC klasy S, (SDR 34), Dn 0,16 m, tgczonych
za pomocg uszczelek gumowych dwuwargowych. Wpusty $ciekowe zaprojektowano z rur
betonowych Dn 500
taczna dtugosc¢ przykanalikow wynosi 43,3 m

3.2 Studnie kanalizacyjne Dn 1200 — 4 szt
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne (D1, D2, D3, D5) z kregéw betonowych Dn 1200,
przykrytych ptytg nastudzienng Dn 1980/625/150mm z wtazem typu ciezkiego Dn 600 H=115m
obsadzonej na ptycie odcigzajacej 1980/1520/250mm.
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3.3 .Studnie kanalizacyjne Dn 1000 - 2 szt
Zaprojektowano studnie kanalizacyjne kierunkowe (D4, D6) z kregdéw betonowych Dn 1000,
przykrytych ptytg nastudzienng Dn 1680/625/150mm z wiazem typu ciezkiego Dn 600 obsadzone;j
na ptycie odcigzajgcej 1680/1320/250mm.

3.4 Wymagania dla studni kanalizacyjnych betonowych Dn 1200 i Dn 1000

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

- szerokos$c¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien byc zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach takze
w Kkinecie,

- do produkcji elementéw studzienek stosowacé nalezy cement siarczanoodporny zgodnie z PN-
En 197-1,

- ze wzgledu na sktad sciekdéw stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR

lub EPDM spetniajace wymagania EN 681-1,

- studzienki powinny byc wyposa_one w stopnie ztazowe pokryte tworzywem

sztucznym, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w jaskrawym kolorze,

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna byc mniejsza od 5 kN,

- grunt pod podstawa studzienki nale_y zagescic do wskaznika Is >= 0.98, modut

odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Studnie powinny posiada¢ dostep do czyszczenia i kontroli. Projektowane studnie powinny
posiadaC element denny wykonany jako prefabrykowany monolityczny. W prefabrykowanym
elemencie dna studzienki wykonana bedzie kineta, wyprofilowana dla przeptywu $ciekéw i
tgczenia kanatoéw oraz spocznik. W elemencie dennym nalezy montowac przejscia szczelne pod
okreslong srednice.

Kineta w elemencie dna w dolnej czesci do wysokosci potowy srednicy kanatu posiadaé powinna
przekrdj poprzeczny, zgodny z przekrojem kanatu, a w gornej czesci sciany pionowy, do
wysokosci rownej co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. Niwelete dna kinety i spadek
podiuzny nalezy dostosowac¢ do spadku kanatéw doptywowych i kanatu odptywowego.

W studzience nalezy zamontowac¢ stopnie ztazowe umozliwiajgce zejscie na dno studzienki.
Wysokos¢ studzienki nalezy odpowiednio dostosowac¢ na terenie budowy, bezposrednio przed
montazem, zgodnie z zaleceniami producenta.

3.5 Studzienki sciekowe Dn 500 -10 szt

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne sciekowe z osadnikiem Dn 500 zwiehczone wpustem
Sciekowym zeliwnym 67BK klasy D400 z kotnierzem % o wysokosci 115mm

Studzienki wyposazy¢ w ptyte pokrywowg 970/500/150 i ptyte odcigzajgcg 970/670/200
Wymagania:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

- szerokos$c¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

- do uszczelniania poszczegodlnych elementow wpustu stosowac nalezy elastyczng zaprawe
PCC,

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zagescic do wskaznika Is >= 0.98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2,

- pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063,
PN-B-10736 oraz PN-EN752.
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3.6 Wykonywanie robot

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyé
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach.

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie do gtebokosci 10 cm nad dno projektowanego wykopu.
Pozostate roboty, wraz z wyrdwnaniem i uksztattowaniem dna pod rurocigg, wykonac recznie.

W rejonie skrzyzowah lub zblizen do istn. uzbrojenia podziemnego, roboty prowadzic¢
recznie. Istniejgce uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggow oraz roboty budowlane, winny odbywac sie
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Poszczegdlne realizowane etapy nalezy zasypywac rodzimym gruntem sypkim lub pospétkg i
zagescic.

Wykopy poszczegoélnych, zrealizowanych etapow — po odbiorze robdt instalacyjnych i
budowlanych - nalezy zasypaé¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci 0,3 m nad
wierzch rur (zageszczajac recznie).

Reszte zasypki - do rzednych projektowanych - moze stanowi¢ rodzimy grunt sypki (w
przypadku dostepnosci), bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych.

Zageszczenie to wykonywaé mechanicznie, warstwami, do osiggniecia wskaznika
zageszczenia Proctora (SP) = 98 + 100 %.

Wykopy zasypywac zgodnie z normg BN-72/8932-01.

W miejscach gdzie niezbedne bedzie utrzymanie ruchu pieszego wykonaé przejscia nad
wykopami w postaci ktadek z obustronnymi barierkami.

3.7 Odbiory

Odbiorowi podlegajg

- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopow, szalunki, oznakowanie, wykonanie wykopu
i podtoza)

- podtoze pod studzienki (rodzaj i zageszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej rzednej),

- uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

- wzrokowe sprawdzenie przytaczy.

- analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci
wykonania z wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-
10736 oraz PN-EN752,

- wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia stopni,

- geodezyjne pomiary spadkow przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek i
pokrywy,

- roboty montazowe rurociggow - zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania ztgcz rur, zgodnosc¢
z dokumentacjg;

roboty ziemne - zasypanie.

Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej takie jak wiazy
zeliwne.

4. Budowa wodociagu Dn 110
4.1 Opis ogdiny

Zaprojektowano 2 odcinki wodociggu rozdzielczego:
- odcinek od A do D o dlugosci 58,6 m
- odcinek od D do J o dtugosci 76,3 m
taczna dtugos$¢ wodociggu rozdzielczego Dn 110 wynosi 134,9m
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4.2 Technologia robét

Rurocigg rozdzielczy wykona¢ z rur PE Dn 110 mm SDR 11 PN 16 tgczony poprzez
zgrzewanie doczotowe. Potgczen z istniejgcym wodociggiem dokonaé¢ za pomocg uniwersalnych
tacznikow systemowych (np. Hawle system 2000).

Zmiany kierunku powyzej 8° wykonywac za pomoca ksztattek systemowych.

W punktach odejs¢ (pkt A i D) wodocigg uzbroi¢ w armature odcinajgcg zasuwy
kotnierzowe krétkie Dn 100 z obudowsg trzpienia i skrzynka uliczna.

Na odcinku J-K zaprojektowano przejscie pod jezdnig dla przytgcza wodociggowego Dn 40 o
diugosci 9,6 m

Nad rurociggami, na wysokosci 30 cm (nad strefg zasypu) nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjng niebieska, szer. 20 cm, z wktadkg stalowg i nadrukiem ,UWAGA WODOCIAG”
(np. TOL-Wn/20 PTS Rabka lub rbwnowazne).

Zestawienie materiatow

— rurocigg PE Dn 110 mm SDR 11 PN 16 mb 134,9
— zasuwa kotnierzowa klinowa Dn 100 kpl 3
— obudowa trzpienia L=1,5m kpl 3
— skrzynka uliczna kpl 3
— ztgcze Multijoint Dn 100 kpl 4
— kotnierz PE Dn 100 do zgrzewania kpl 6

— Trojnik do zgrzewania doczotowego Dn110/110/110 kpl 3
— Tréjnik do zgrzewania doczotowego Dn110/75/110 kpl 1

— Redukcja Dn 75/40 kpl 1
— zasuwa klinowa Dn 40 kpl 1
— tuk do zgrzewania doczotowego Dn110 kat 45st kpl 6

4.3 Roboty ziemne

Wykopy pod projektowany wodocigg przewiduje sie jako wagskoprzestrzenne o $cianach
pionowych, z miejscowym zabezpieczeniem $cian za pomocg stalowych wyprasek — gotowych
elementow przestawnych.

Zakfada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym — 90% i recznie — 10%.

Na odcinkach gdzie wystepuje skrzyzowanie lub zblizenie do istniejgcego uzbrojenia

podziemnego roboty prowadzi¢ recznie.

Istniejgce uzbrojenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Na przewody telekomunikacyjne lub energetyczne bedgce w zblizeniu z projektowang kanalizacjg
deszczowg nalezy stosowacé przepusty dwudzielne typu ,AROT”.

Zaktada sie wykopy na odkfad i z wywozka.

Zakfada sie wywo6z nadmiaru urobku w miejsce sktadowania (na odl. do 5 km).

Decyzjg inspektora nadzoru grunt nadajgcy sie do zageszczenia uzy¢ do zasypania wykopu, a
grunt gliniasty, gruz itp. wywiez¢.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Przedsigbiorstwo Geodezyjne powinno wytyczyé
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektow na sieciach. Teren przed rozpoczeciem robot winien byc
przygotowany do prowadzenia inwestycji: wygrodzony oznakowany i zabezpieczony przed
ingerencjg osob trzecich.

Roboty nalezy wykonywaé recznie w rejonie istniejgcego uzbrojenia, zabezpieczajgc to
uzbrojenie przed uszkodzeniem.

Na pozostatych odcinkach wykopy wykonywaé mechanicznie do glebokosci dna
projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyrownaniem i uksztattowaniem dna pod rurocigg
wykonac¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym odcinku
wykonac podsypke z piasku i starannie jg zagescic.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggow oraz roboty budowlane, winny odbywac¢ sie w
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wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Rury ukfada¢ bezposrednio odpowiednim gruncie rodzimym, spulchnionym tylko do gtebokosci
5 cm — bezposrednio przed montazem rur. W przypadku natrafienia na grunt w podbudowie nie
nadajgcy sie do bezposredniego posadowienia rur, fakt ten zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. W
miejscach tych rurociagi nalezy utozyé na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm.

Nastepnie podbi¢ pachwiny rur piaskiem pod kgtem 120°.
Potgczenia rurociagéw i armatury wykonywac zgodnie z instrukcjami producentow przyjetych do
realizacji materiatéw, systemow rurowych i urzadzen.

Rurarz — w strefie zasypu rury - zasypywaé gruntem piaszczystym, warstwami po 10 cm i
starannie zageszczaé recznie, do wysokosci min. 30 cm nad wierzch rury. Nastepne warstwy
zasypki mozna zageszczac¢ mechanicznie, warstwami po 20 cm.

Do wykonania podsypki piaskowej i zasypki - w strefie utozenia rurociggu zastosowac¢ grunt z
grupy 2 (wg PN-EN 1046).

W rejonie przej$¢ pod nawierzchniami drogi, stopien zageszczenia podsypki i zasypki (strefy
utozenia przewodu) powinien wynosi¢ 90+95% (wg Standardowych Wskaznikow Gestosci Proctora -
SPD).

Zasypke wykopu powyzej strefy utozenia przewodu mozna wykonaé z uzyciem gruntu
rodzimego (oczyszczonego z wiekszych kamieni, korzeni, gruzu, $mieci, itp.) - na odcinkach
biegnacych po terenach trawiastych lub upraw polowych - stosujgc klase zageszczenia M.

Roboty zasypywania i zageszczania wykopu wykonywacé scisle wg PN EN 1046.

Po wykonaniu robét montazowych - przed zasypaniem wykopu (!) - sieci zgtosi¢ do odbioru
czesciowego Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania
robot zanikowych.

W miejscach gdzie niezbedne bedzie utrzymanie ruchu pieszego wykona¢ przejscia
nad wykopami w postaci ktadek z obustronnymi barierkami.

Catos¢ robét nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym Inspektora Nadzoru Technicznego i
przedstawiciela stuzb wodociggowych.

Po wykonaniu sieci nawierzchnia terenu powinna zostac przywrécona do stanu pierwotnego.
4.4 Préby i odbiory

Odbiorom czesciowym podlegajg nastepujgce elementy robdt:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podtoza),
- roboty montazowe - zastosowane materiaty, jakos¢ wykonania ztgcz, zgodno$¢é
z dokumentacjg — Projektem Budowlanym robét drogowych i Projektem Wykonawczym robot
sanitarnych,
- roboty ziemne - zasypanie.

Po ukonczeniu robét montazowo-budowlanych zwigzanych 2z przebudowg sieci
wodociggowej oraz przytaczy,nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢é przewodow. Dotyczy to réwniez
usuniecia kolizji hydrantu z pasa jezdnego lub jego krawedzi. Préba szczelnosci powinna byc¢
przeprowadzona przed zasypaniem samych potgczen na rurociggu. Pozostate odcinki rur winne by¢
przykryte co najmniej do potowy wysokosci zasypki. Sie¢ wodociggowg nalezy poddac probie
szczelnosci na cisnienie probne w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego jednak nie mniej niz 0,6 MPa i
nie wiecej jak 1,0 Mpa - zgodnie z normg PN-81/B-10725.

Uwaga! Probe odcinka nalezy wykonywaé na czesciowo zasypanym wykopie. Odcinek mozna
uznaé¢ za szczelny jezeli w czasie 30 min., przy zamknietym doptywie wody, nie bedzie spadku
cidnienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i probie szczelnosci nalezy dokonac¢ jego ptukania i
dezynfekcji. Do tego celu nalezy wykorzystaé hydranty p.poz. z zatozong koncéwka do
opomiarowania wody — zgtoszenie do gestora sieci.

Wyniki proby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez uprawnionych
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przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

Wykonane sieci i przykanaliki nalezy dwukrotnie zainwentaryzowac przez uprawnionego geodete t.j.
przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej jak: witazy
betonowe, kraty wpustéw ulicznych, zasuwy, hydranty.

Wyniki proby szczelnosci powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez uprawnionych
przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy.

5. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Tom | i ll,
- dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi normami i przepisami,
- z zachowaniem przepiséw BHP i opracowanym Planem BIOZ, ktérego wytyczne znajdujg
sie w czesci projektu budowlanego branzy drogowe.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiadac:
- Atest budowlany,
- Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng i poswiadczeniem wytworcy co do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

UWAGA:
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw, niz przyjete
jako wzorcowe w niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg tozsame lub nie
gorsze parametry techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i
dopuszczenia, a takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu
i inwestorem.

Opracowat :
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