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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego a w wypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia:

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu budowlanego na przebudowe z
rozbudowg drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo w lokalizacji roboczej od km
0+270,00 do km 0+365,90.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach zlokalizowanych w obrebie Chmiele-
wo 200704_5 0001:

- dziatki istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej: 497/5, 498;

- dziatki istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej: 497/6;

- czesci dziatek do podziatu w celu wydzielenia gruntéw niezbednych pod wykonanie drogi
gminnej - nr 160, 161, 471, 244, 167/1, 191, 192, 193.

Zakres rob6t objetych zgtoszeniem obejmuje odcinki drogi o tgcznej dtugosci ok. 0,10
km. Zgodnie z § 3 ust.1, pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dla drogi realizowa-
nej na odcinku ponizej 1 km decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymaga-
na. Nie zachodzi réwniez obowigzek budowy kanatu technologicznego zgodnie z art. 39 ust.
6ba pkt. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r (Dz. U. z 2023 poz. 645).

W zakresie rob6t objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepuja-
cych robot:
- usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z projektowang droga,
- zdjecie warstwy humusu i wykonanie wykopow pod konstrukcje korpusu drogowego,
- wymiana czesci przelotowej przepustu pod korong drogi w km 0+296,97,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni szer. 5,0 (3,50) m z betonu asfaltowego (w-wa wigzaca i
Scieralna),
- przebudowa — w granicach pasa drogowego — istniejgcych zjazdéw na posesje i pola o na-
wierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego C50/30 o szerokosci 80,0 (100,0) cm,
- wyprofilowanie i uporzgdkowanie pasa drogowego poza poboczami.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiek-
tach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki:

Odcinek drogi objety opracowaniem posiada nawierzchnie gruntowg naturalng szero-
kosci zmiennej ok. 3,80 - 3,0 m w ztym stanie technicznym z wieloma nieréwnosciami
oraz bez zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych. Niweleta drogi wyniesiona
jest w stosunku do poziomu przylegtego terenu na wysokos¢ 0,3 — 0,8 m. W km 0+296,97
pod korong drogi funkcjonuje przepust z rur zelbetowych &1000. Wody opadowe i roztopo-
we z pasa drogowego i przylegtych posesji sptywajg z drogi zgodnie ze spadkami terenu
w kierunku cieku odprowadzajgcego zasilajgcego rzeke Krzywa Noga. Droga przebiega
przez tereny zabudowy wiejskiej oraz gruntow rolnych. Posesje zabudowane od strony pasa
drogowego sg ogrodzone ogrodzeniami trwatymi ustawionymi czesciowo w pasie drogowym.
Zjazdy na przylegte dziatki sg nieurzadzone i majg rézne szerokosci. Istniejgca szerokosé
pasa drogowego jest zmienna i na odcinku objetym opracowaniem waha sie w granicach od
8,20 m do 6,50 m.

Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi 0,90 m (od rzednej 109,60 m n.p.m.
w km 0+300 do rzednej 110,50 m n.p.m. na koncu odcinka).

Natezenie ruchu w ciggu projektowanej drogi jest niewielkie i powigzane z obstugg ru-
chu lokalnego zwigzanego z dojazdem samochodéw do posesji prywatnych oraz ruchem ma-
szyn rolniczych.

Na odcinku objetym opracowaniem sposrdd sieci infrastruktury technicznej w pasie dro-
gowym wystepuje jedynie wodociag, ktéry koliduje z projektowang jezdnia.
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Istniejgce urzadzenia znajdujgce sie w pasie drogowym i na okolicznych terenach po-
kazane sg na mapie do celéw projektowych - Projekt Zagospodarowania Terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowla-
ne zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania
$ciekow, ukiad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry
techniczne sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i uktad zie-
leni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospo-
darowania dziatki lub terenu:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe z rozbudowsg istnie-
jacej drogi na droge o parametrach:
a/ odcinek drogi gminnej nr 129056B — km 0+270,00 — 0+339,07
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekrdj poprzeczny — szlakowy,
— przekréj jednojezdniowy 1x2,
— szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50m,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— skrajnia pionowa - 4,5 m,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni - 5,00 m ze zmiennym spadkiem 2% (jednostron-
ny) - 2% (daszkowy),
— szeroko$¢ poboczy 0,80 m utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
— spadek poprzeczny poboczy - zmienny -2% =+ 6%,

b/ odcinek drogi gminnej nr 1290568 — km 0+342,07 - 0+365,90
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekréj poprzeczny — szlakowy,
— przekrdj jednojezdniowy 1x1,
— szeroko$¢ pasa ruchu - 3,50m,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— skrajnia pionowa - 4,5 m,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni — 3,5 m ze spadkami 2% (daszkowy),
— szeroko$¢ poboczy — 1,00 m utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
— spadek poprzeczny poboczy - jednostronny 6%,

Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac sie w istniejgcy jej
przebieg. Korekty trasy wystepujg jedynie w celu zwigkszenia ptynnosci drogi i dostosowania
jej parametréw do obowigzujgcych przepisow.

Poczatek projektowanego odcinka drogi gminnej przyjeto w km 0+270,00, natomiast ko-
niec przyjeto w km 0+365,90. W ciggu osi drogi gminnej zaprojektowano 1 zatamanie osi tra-
sy (W2) o kacie zwrotu 25,8858 grada. Zatamanie to wyokraglono tukiem kotowym o promie-
niu R=150,0 m.

Ze wzgledu na zaprojektowane rozwigzania konieczne bedzie wyciecie 7 drzew (7 odnog
z jednej karpy). Drzewa przeznaczone do wyciecia nie majg szczeg6lnej wartosci przyrodni-
czej. Nie projektuje sie nasadzen zieleni wysokiej i niskiej.

Wodocigg rozdzielczy:
W ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje sie przebudowy sieci
wodociggowe;.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow bu-
dowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni bio-
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logicznie czynnej oraz powierzchni innych czesci terenu niezbednych do spraw-
dzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkanio-
wej lub inwestycji towarzyszacych:

4.1. Jezdnia:
e Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej: o szerokosci 5,00 m (dt. 69,07 m),
o szerokosci 3,50 m (dt. 26,83 m) — 441,50 m?,
4.2. Zjazdy na posesje:
e Zaprojektowano budowe zjazdéw o nawierzchni z mieszanki kruszyw — 43,94 m2,
4.3. Pobocza:
e Zaprojektowano obustronne pobocza o szerokosci 0,75/1,00 m o nawierzchni z kru-
szywa naturalnego Csozo — 134,72 m2.
4.4. Powierzchnia catkowita:
Powierzchnia terenu w granicach opracowania — 801,38 m2.

5. Informacije i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie bu-
dowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Teren, na ktérym jest projektowana droga nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie
podlega ochronie. Teren potozony jest poza obszarami objetymi ochrong konserwatorska.

c) okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia bu-
dowlanego — jesli zamierzenie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego:

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowana droga potozona jest na terenie, ktéry nie jest objety ochrong prawng na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody.

Z uwagi na catkowitg dtugos¢ 95,90 m, zgodnie z § 2 Rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowa-
niem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewzie-
cie nie kwalifikuje sie do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia.

Warianty, sposoby i skutki oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko:
Faza budowy

W tej fazie moze nastgpic:

- okresowy, krotkotrwaty wzrost hatasu i wibracji o zasiegu lokalnym, nie przekraczajgcym
strefy 100 m. Oddziatywanie to bedzie odwracalne i krétkotrwate,

- okresowy wzrost zapylenia powietrza — rowniez o zasiegu lokalnym 100 — 200 m. Oddziaty-
wanie odwracalne i nieistotne,

W trakcie robot stosowane beda materiaty i technologie wykluczajgce mozliwos¢ ska-
zenia wody i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji, w czasie
robot nalezy przestrzegaé ponizszych zalecen:

- prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej,
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- stosowac¢ maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym,

- transport materiatow i sprzetu zorganizowaé w sposob nie powodujgcy nadmiernego hatasu,
- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen —
ograniczy¢ czas jatowej pracy silnikdw spalinowych,

- wytworzone w czasie robdt odpady nalezace do grupy 17: ,odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej’ beda zagospodarowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — poprzez sktadowanie bgdz przekazanie do dalszego
wykorzystania,

- znaki drogowe i inne elementy wyposazenia technicznego drogi (stupki do znakoéw, bariery
itp.) bedg posiadaty stosowne certyfikaty,

- kruszywo naturalne bedzie pochodzito z koncesjonowanej kopalni, a kruszywo tamane z
zaktadéw produkcyjnych posiadajgcych stosowne zezwolenia i bedzie dowozone samocho-
dami z przykryciem,

- pracujagcy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie pasa drogo-
wego,

- W czasie przerw postojowych silniki sprzetu i maszyn bedg wytgczone,

- paliwo do maszyn, samochodéw i sprzetu bedzie tankowane w specjalistycznych stacjach
paliw,

- ewentualna baza budowy bedzie wyposazona w szczelne urzgdzenia do gromadzenia Scie-
kéw socjalno-bytowych, a na jej terenie nie wolno dopusci¢ do gromadzenia sie wody opado-
wej w zastoiskach,

- powierzchnia terenu ewentualnej bazy budowy, przeznaczona do garazowania ciezkiego
sprzetu mechanicznego, bedzie wytozona ptytami betonowymi lub zabezpieczona w inny
sposOb w celu ochrony wierzchniej warstwy gleby przed zniszczeniem,

- w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z profilowaniem pasa drogowego oraz podczas
wykonywana podbudowy — w okresach bezdeszczowych — bedzie ona zraszana wodg, aby
wyeliminowac unoszenie sie kurzu.

- powstate w wyniku przebudowy drogi skarpy rowow obsiane zostang mieszankg traw od-
pornych na zasolenie lub umocnione ptytami betonowymi azurowymi oraz brukiem,

- prace w rejonie drzew nalezy wykonywac recznie, aby nie naruszy¢ systemu korzeniowego.

Faza eksploataciji

Bedzie to obiekt bezpieczny i nieucigzliwy dla srodowiska naturalnego i obszaréw
przylegtych do terenu inwestycji.

Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy z rozbudowg drogi nie stwarza
zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikow. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego i zjazdéw z betonu asfaltowego poprawi stan srodowiska i wptynie ko-
rzystnie na uzytkownikéw drogi. Po wykonaniu przebudowy z rozbudowa drogi zmniejszy
zapylenie i zwiekszy bezpieczenstwo uzytkownikdéw, poniewaz poprawi sie stan techniczny
obecnej drogi. Przyjete rozwigzania w petni chronig srodowisko.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegodlnosci o dro-
gach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich para-
metrami technicznymi:

Nie dotyczy

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowa-
nia obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Podstawa opracowania:

1. Umowa z Inwestorem, to jest Gming Nowogrdd,

2. Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

3. Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opis warunkéw gruntowo-wodnych, opinia
geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektow dla potrzeb projektu
drogi we wsi Chmielewo” opracowana przez ,AV” Zaktad Robét Wiertniczych, Inzynie-
ryjnych i Budowlanych w tomzy.

4. Uzgodnienia projektanta z Inwestorem,
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5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03 z pézn. zm.,

6. Przepisy wykonawcze dotyczace warunkéw technicznych budowy drég i obiektéw
drogowych,

7. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego,

8. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych,

9. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét drogowych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

8.1 _wskazanie przepisow prawa, w oparciu o kidre dokonano okreslenia obszaru od-
dziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z ustawag Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

8.2 zasieq obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub gra-
ficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatce lub dziatkach, na ktdorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania inwestycji nie przekroczy docelowych granic pasa drogowego,
oznaczonego W projekcie zagospodarowania terenu linig przerywang koloru fioletowego.
Obszar ten zostat wyznaczony i pokazany graficznie na rysunkach projektu zagospodarowa-
nia terenu i obejmuje dziatki w obrebie Chmielewo 200704 _5 0001:

- dziatki istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej: 497/5, 498;

- dziatki istniejgcego pasa drogowego drogi wojewddzkiej: 497/6;

- czesci dziatek do podziatu w celu wydzielenia gruntéw niezbednych pod wykonanie drogi
gminnej - nr 160, 161, 471, 244, 167/1, 191, 192, 193.

Opracowat:
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tomza dn. 18 grudnia 2023 r.

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczamy, ze Projekt Zagospodarowania
Terenu:

-Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo”

od km 0+270,00 do km 0+365,90
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespdt projektowy:

mgr inz Adam

Fazarski UAN 7342-38/92

Autor:

Branza
Drogowa




