ZP1 ,LAZAR”

ZPl ,LAZAR” Adam tazarski 18-400 tomza, ul. Kierzkowa 118A,
kom. 607913126, email: adamlazarski@wp.pl
NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OBIEKT: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo na
odcinku od km 0+270,00 do km 0+365,90”

Odcinek o dtugosci 95,90 m

Kategoria: IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty,
wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy, XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe, XXVIIl — przepusty,

Dziatki Nr:
w obrebie Chmielewo 200704_5 0001:
- dziakki istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej: 497/5, 498;
- dziatki istniejacego pasa drogowego drogi wojewodzkiej: 497/6;
- czesci dziatek do podziatu w celu wydzielenia gruntéw niezbednych pod wykonanie drogi gminnej - nr
160, 161, 471, 244, 167/1, 191, 192, 193,

Obiekt: droga gminna nr 129 056 B
Adres: Chmielewo, gmina Nowogrod, powiat tomzynski

Inwestor: Gmina Nowogréd
ul. tomzynska 41, 18-414 Nowogrod

BRANZA DROGOWA:
UAN 7342-38/92

Projektant mgr |nz Adam LazarSkl Specjalnos¢: konstrukeyjno — inzynieryjna

Zakres: drogi

18 grudnia 2023 r.



Projekt architektoniczno - budowlany 1

Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo na odcinku od km
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,»Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo na odcinku

od km 0+270,00 do km 0+365,90”
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno — budowlanego
.Przebudowa z rozbudowg drogi gminnej nr 129056B we wsi Chmielewo na odcinku od km
0+270,00 do km 0+365,90”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi gminnej na odcinku dtu-
gosci 95,90 m - Kategoria: XXV wraz przebudowg zjazdéw na przylegte posesje - Katego-
ria: IV oraz przebudowg przepustu pod korong drogi — Kategoria: XXVIII

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Uwzgledniajgc dane zawarte w czesci opisowej do projektu zagospodarowania terenu
projektuje sie przebudowe z rozbudowa drogi gminnej nr 129 056 B we wsi Chmielewo. Jest
to obiekt liniowy o catkowitej dtugosci 95,90 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyta bezposredniej obstudze komunikacyjnej mieszkancow.

Zaprojektowano droge o nastepujgcych parametrach:
a/ odcinek drogi gminnej nr 129056B — km 0+270,00 — 0+339,07
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekréj poprzeczny — szlakowy,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni - 5,00 m ze zmiennym spadkiem 2% (jednostronny) -
2% (daszkowy),
— szeroko$¢ poboczy 0,80 m utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
— spadek poprzeczny poboczy - zmienny -2% + 6%,

b/ odcinek drogi gminnej nr 129056B — km 0+342,07 - 0+365,90
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekrdj poprzeczny — szlakowy,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni — 3,5 m ze spadkami 2% (daszkowy),
— szeroko$¢ poboczy — 1,00 m utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
— spadek poprzeczny poboczy - jednostronny 6%,
Na catym odcinku zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazddéw na posesije i pola.

Wodocigg rozdzielczy:
W ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje sie przebudowy sieci
wodociggowe;.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym je-
go wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykonczeniowe
i kolorystyke elewacji, a takze sposoéb jego dostosowania do warunkéw wynika-
jacych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o usta-
leniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

- nie dotyczy obiektu liniowego.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubature,
- nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
b) zestawienie powierzchni,
- nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
) wysokosé, dtugosc, szerokosé, srednice,
- zaprojektowano przebudowe drogi na odcinku dtugosci 95,90 m z jezdnig szerokosci 5,0
m/3,50 m. SzczegOty projektowanych rozwigzan opisano w punkcie 8.1.3.
d) liczbe kondygnaciji,
- nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
- nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budow-
lanego;

Warunki gruntowe podtoza projektowanych nawierzchni okreslone zostaty na podstawie
opracowania: ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego, opis warunkéw gruntowo-wodnych,
opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektéw dla potrzeb projektu
drogi we wsi Chmielewo” opracowana przez ,AV” Zaktad Rob6t Wiertniczych, Inzynieryjnych i
Budowlanych w tomzy.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH.

1, Projektowana droga lezy na pétnocnym stoku ptyngcego na zachdd do rzeki Narwi cieku

Krzywa Noga przy czym otwér nr 3 lezy przy korycie jego pétnocnego okresowego doptywu.

2. Lokalizacje otworow badawczych oraz uksztattowanie i zagospodarowanie terenu w ich

otoczeniu ilustruje wycinek mapy topograficznej — zat. nr 1.

3. Jak wynika z mapy geologicznej (SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI - 1:50

000 — ARKUSZ 295 — NOWOGROD - przeskalowany na 1:10 000 wycinek — zat. nr 2) cieki

wyerodowaty swoje doliny w glinach zwatowych przykrytych piaskami i zwirami lodowcowymi.

Dna dolin ciekéw wypetniajg piaski humusowe, mutki i namuty.

4. W otworach nr 1, 2 i 3 pod nasypami o migzszosciach 0,1, 0,3 i 0,8 m nawiercono zagesz-

czone i $redniozageszczone piaski.

5. W otworze nr 4 pod cienka (0,3 m) warstwg pokrywowych piaskéw drobnych akumulacji

wodnej nawiercono twardoplastyczne deluwialne gliny piaszczyste i piaski gliniaste grupy

konsolidacji ,C” na $redniozageszczonych piaskach srednich.

6. Zwierciadta wody gruntowej w wykonanych otworach badawczych nie nawiercono. Po

opadach atmosferycznych i roztopach na stropach na stropach gruntéw spoistych pojawiaé¢

sie mogg wody zawieszone.

7. Przewidywany uktad warstw litologicznych i geotechnicznych ilustrujg profile analityczne

otworéw badawczych — zat. nr 6+9.

OPINIA GEOTECHNICZNA.

1. Warunki gruntowe dla potrzeb projektowania drog sg proste.

2. Parametry fizyko-mechaniczne gruntéw podtoza nalezy przyjmowaé¢ wg PN-81. B-03020
metodg B w oparciu o cechy wiodgce z profili analitycznych otworéw badawczych (zat. nr
6+9).

INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTOW.

Dla potrzeb projektowania drég przy zatozeniu jej niwelety w poziomie istniejgcych mozna

przyja¢ grupy nosnosci podtoza przy otworach nr 1, 2, 3—-G1, anr 4 — G3.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu bu-
dowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych,
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Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wptywu na srodowisko i jego wykorzy-
stanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Obiekty liniowe nie wymagajg zaopatrzenia
w wode. W ramach niniejszego opracowania nie zmienia sie sposobu odprowadzenia wod
opadowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowana droga nie bedzie generowac zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptyn-
nych.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Projektowana droga nie bedzie stwarza¢ zagrozenia, ze w wyniku jej eksploatacji beda
powstawac odpady. Niewielka ilos¢ odpaddw powstanie jedynie w trakcie prowadzenia robot,
ale te zostang usuniete przez wykonawce przed oddaniem drogi go uzytku — w sposoéb opi-
sany w punkcie 7 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowied-
nich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowana droga nie bedzie wytwarza¢ drgan, ani promieniowania. Ewentualne
drgania mogace powsta¢ w trakcie eksploatacji, na skutek normalnego ruchu drogowego, nie
bedag przekracza¢ norm dopuszczalnych i nie bedg ucigzliwe dla otoczenia.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W wyniku wykonania zaprojektowanych obiektow niezbedne bedzie wyciecie 7 drzew,
ktére kolidujg z zaprojektowanymi rozwigzaniami drogowymi oraz oczyszczenie terenu z
krzakéw i zarosli. Zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdinych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, w oparciu o ktérg inwestor
bedzie magt przystgpic¢ do przebudowy z rozbudowa drogi, usuniecie drzew nie wymaga uzy-
skania dodatkowej decyzji zezwalajgcej na ich usuniecie.
- wykaz drzew do wycinki:

NR SREDNICA

DRZEWA | LOKALIZACJA GATUNEK PNIA PURSZJI\CI:I?((),I\]: UWAGI
WG PZT [CM]

1 0+297,78 SL wierzba szara 41

2 0+297,78 SL wierzba szara 36

3 0+297,78 SL wierzba szara 29 . . ) o

4 0+297,78 SL wierzba szara 24 rosn'ergglzgtga’rg.d”gepfgtﬁzesc'

5 0+297,78 SL wierzba szara 22 P I przep

6 0+297,78 SL wierzba szara 16

7 0+297,78 SL wierzba szara 15

Na drzewach nie stwierdzono gniazd ptakéw lub dziupli. Z uwagi na koniecznosc¢ przepro-
wadzenia wymaganych prawem procedur, niemozliwe jest konkretne okreslenia terminu wy-
cinki w/w drzew, niemniej jednak zostang one usuniete poza okresem legowym ptakow, tj. w
okresie od 15 sierpnia do 14 marca.

Projektowane obiekty nie bedg miaty wptywu na glebe, wody powierzchniowe i podziem-
ne:.
Jednolite czesci wod powierzchniowych (JCWP).
Opisany teren wchodzi w sktad JCWP Krzywa Noga, oznaczonej kodem
PLRW200010265129.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato bezposredniego wptywu na wody po-
wierzchniowe, bowiem realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie sie wigzata z poborem
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wody i odprowadzaniem Sciekéw. Planowany zakres robét ziemnych nie spowoduje narusze-
nia parametrow hydromorfologicznych ciekéw wodnych.

Jednolite czesci wod podziemnych (JCWPd).

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie w obszarze jednolitych czesci wéd pod-
ziemnych o kodzie europejskim JCWPd: PLGW200051

Analiza wptywu planowanego przedsiewziecia na cele srodowiskowe dla JCWPd;

a) cel srodowiskowy - zapobieganie doptywowi, lub ograniczenie doptywu zanieczysz-
czen do wbd podziemnych:

- planowana eksploatacja inwestycji nie bedzie generowac sciekéw lub innych zanie-
czyszczen do gruntu; b) cel sSrodowiskowy - zapewnienie rownowagi miedzy poborem, a zasi-
laniem wéd podziemnych:

- nie przewiduje sie poboru wod podziemnych do celéw realizacji i eksploatacji przed-
siewziecia.

b) cel Srodowiskowy - wdrozenie dziatan niezbednych dla ochrony wéd podziemnych:

- dla ochrony wod podziemnych przewiduje sie prowadzenie budowy z uzyciem
sprawnego technicznie sprzetu budowlanego, na terenie inwestycji nie bedg magazynowane
zadne $rodki eksploatacyjne lub odpady.

Whiosek: Ocenia sie, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na za-
soby i jakos¢ wod podziemnych JCWPd PLGW200051.
7. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
7.1. ROZWIAZANIA DROGOWE
7.1.1 Rozwigzania sytuacyjne:

7.1.1.1.  Dane ogdlne:
Projektuje sie wykonanie drogi o nastepujgcych parametrach:
a/ odcinek drogi gminnej nr 129056B — km 0+270,00 — 0+339,07
klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
przekréj poprzeczny — szlakowy,
predkos¢ projektowa — 30 km/h,
kategoria ruchu — KR1,
szerokos¢ podstawowa jezdni - 5,00 m ze zmiennym spadkiem 2% (jednostronny) -
2% (daszkowy),
szerokos¢ poboczy 0,80 m utwardzonych mieszanka niezwigzang kruszywa,
spadek poprzeczny poboczy - zmienny -2% =+ 6%,
tuki poziome wedtug szczegotowych parametrow opisanych w punkcie 3.3.2,
konstrukcja — wedtug punktu 3.4,
odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do cieku w km 0+296,97,
zjazdy na posesje — zwykte C1,
zjazdy na tereny rolne — zwykte E,

b/ odcinek drogi gminnej nr 129056B — km 0+342,07 - 0+365,90
klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),

przekréj poprzeczny — szlakowy,

przekréj jednojezdniowy 1x1,

szerokos¢ pasa ruchu - 3,50m,

rodzaj nawierzchni — bitumiczna,

predkos¢ projektowa — 30 km/h,

kategoria ruchu — KR1,

skrajnia pionowa - 4,5 m,

szerokos$¢ podstawowa jezdni — 3,5 m ze spadkami 2% (daszkowy),
szerokos¢ poboczy — 1,00 m utwardzonych mieszankg niezwigzang kruszywa,
spadek poprzeczny poboczy - jednostronny 6%,
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tuki poziome wedtug szczegotowych parametrow opisanych w punkcie 3.3.2,
konstrukcja — wedtug punktu 3.4,

odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do cieku w km 0+296,97,
zjazdy na posesje — zwykte C1,

zjazdy na tereny rolne — zwykte E,

7.1.1.2.  tuki poziome:

Uwzgledniajgc istniejacy przebieg drogi i granice pasa drogowego oraz zagospodarowa-
nie przylegtych posesji, zaprojektowano os drogi w taki sposob, aby w jak najwiekszym stop-
niu pokrywata sie ona z osig istniejgcej nawierzchni. Zmiany, jakie zostaty wprowadzone w
stosunku do osi istniejgcej, wynikajg z koniecznosci dostosowania jej przebiegu do obowigzu-
jacych przepisow.

Na catym odcinku projektuje sie nastepujace zatamania osi drogi:

- W2 km 0+288,58 — kat zwrotu osi g = 25,88589 (w prawo) — wyokraglono tukiem
kotowym R=150,0 m,

Zaprojektowano wyokraglenie zataman osi tukami poziomymi o parametrach jak dla drog
klasy D. Ze wzgledu na klase drogi oraz parametry tukéw nie projektuje sie krzywych przej-
Sciowych.

7.1.2. Elementy zagospodarowania i urzadzen obstugi ruchu:

7.1.2.1. Jezdnia:
Na przebudowywanym i rozbudowywanym odcinku drogi zaprojektowano:

- od km 0+270,00 do km 0+319,07 — jezdnia szerokosci 5,00 m, pochylenie poprzeczne jed-
nostronne 2,00% w prawo,
- od km 0+319,07 do km 0+339,07 - jezdnia szerokosci 5,00 m, pochylenie poprzeczne
zmienne 2,00% w prawo — 2,00% daszkowe,
- od km 339,07 do km 0+342,07 — jezdnia szerokosci zmiennej 5,00 m — 3,50 m, pochylenie
poprzeczne daszkowe 2,00%,
- od km 0+342,07 do km 0+365,90 - jezdnia szerokosci 3,50 m, pochylenie poprzeczne
daszkowe 2,00%,

7.1.2.2. Pobocza:
Na odcinku km 0+270,00 — 0+339,07 projektowanej drogi zaprojektowano wykonanie
obustronnych poboczy z kruszywa Csgz0 0 szerokosci 0,80 m na pozostatym odcinku o sze-
rokosci 1,00 m.

7.1.2.3. Zjazdy na posesje i pola:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano zjazdy na pola i posesje przyle-
gte do projektowanej drogi. Zjazdy zaprojektowano w taki sposob, aby w maksymalnym stop-
niu zachowac ich istniejaca lokalizacje. Zjazdy na posesje zaprojektowano jako zjazdy zwykte
C1, natomiast zjazdy na pola zaprojektowano jako zjazdy zwykte E. Nawierzchnie zjazdéw na
pola i posesje zaprojektowano o nawierzchni z mieszanki kruszyw.

WYKAZ ZJAZDOW NA POSESJE | POLA

Lokalizacja Charakterystyka zjazdu

Lp. | km hm strona typ szer. jezdni powierzchnia o n?w. z kruszywa
(m) (m?)
1 0 326,53 SP N 5,00 8,10
210 331,42 SL N 5,00 10,54
310 354,58 SL N 4,50 7,56
4 10 356,03 SP C1 4,00 10,67
510 361,10 SL N 4,50 7,07
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RAZEM 43,94

7.1.2.4. Odwodhnienie:

W ramach niniejszego opracowania przewidziano przebudowe istniejgcego pod koro-
ng drogi w km 0+296,97 przepustu. Zakres przebudowy obejmuje wymiane istniejgcej czesci
przelotowej z rur zelbetowych @ 1000 mm na rure PEHD @ 1000 mm. Przebudowa czesci
przelotowej przepustu nie zmieni jego istniejgcych parametrow.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane sg do istniejgcego cieku za pomocg projekto-
wanych na jezdni spadkow poprzecznych i podtuznych.

Szczegbtowe rozwigzania sytuacyjne, parametry poszczegéinych elementéw pasa
drogowego oraz lokalizacja zjazdéw pokazane zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 2 —
projekt zagospodarowania terenu.

7.1.3. Konstrukcje nawierzchni:

7.1.3.1. Jezdnia:
Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e Odcinek km 0+270,00 — 0+319,07
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 —gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 —gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,
e Odcinek km 0+319,07 - 0+365,90
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S wg PN-EN 13108-1 —gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1 —gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 22cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem)
C1,5/2 —gr. 22cm,

Warstwy konstrukcyjne nalezy wykonywac na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i za-
geszczonym do uzyskania modutu sprezystosci (wtornego) E2 = 80 MPa (odcinek km 0+000
—0+270,00 oraz E2 = 35 MPa (odcinek km 0+365,90 — 0+480,00).

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegolnych elementéw pasa drogowego
pokazane zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 2 i 4.

7.1.3.2. Pobocza:
Zaprojektowano pobocza o nastepujgcej konstrukciji:

e pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5, stabilizowane;j
mechanicznie gr. 10cm,

7.1.3.3. Zjazdy:
W ciggu drogi projektuje sie zjazdy o nastepujgcej konstrukciji:

e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30, 0-31,5 gr. 22cm, stabili-
zowana mechanicznie,

Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegélnych elementéw pasa drogowego
pokazane zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 3 — przekroje normalne i nr 4 szczegoty
konstrukcyjne.

7.1.4. Rozwiazania wysokosciowe:

Niwelete drogi zaprojektowano w taki sposéb, aby po przebudowie z rozbudowg drogi
zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych z jezdni oraz do minimum zmniejszy¢
ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terenéw przylegtych.
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Projektowang niwelete drogi gminnej dowigzano wysokosciowo do rzednych projek-
towanych nawierzchni betonu asfaltowego w km 0+270,00, oraz w km 365,90. Ptynnos¢
niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od 1,469% do 2,414% gwarantuja-
cych prawidtowe odwodnienie jezdni.

Na dtugosci projektowanej drogi gminnej zaprojektowano 1 wkleste zatamania niwele-
ty, ktére wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=2300 m.

7.2. Wodociaq rozdzielczy:
W ramach niniejszego opracowania inwestor nie przewiduje sie przebudowy sieci
wodociggowe;j.

7.3. Kanat technologiczny:

Ze wzgledu na uwarunkowania okreslone w art. 39 ust. 6ba pkt 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2022.0.1693 t.j.), Inwestor nie przewiduje budowy kana-
tu technologicznego.

7.4. Organizacja ruchu:

Na odcinku drogi objetym opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowania projektu or-
ganizacji ruchu.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego. Konieczne do spetnienia warunki bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie prowadzenia robét zostaty opisane w planie BIOZ,
zamieszczonym w dalszej czesci projektu.
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oswiadczamy, ze Projekt Architektoniczno-
Budowlany:

»Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 152 177 B ulica Brzozowa we wsi
Wygoda”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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