istn. Scianka zelbetowa

PRZEPUST Z RUR PEHD ©@1000
km 0+296,97

skala 1:50

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU

10,70m

proj. konstrukcja jezdni

109.71

=va

istn. scianka Zzelbetowa

Przepust z rur PEHD @1000, L=10,70 m

podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm (utozona luzno) gr.~10cm*
podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm (Is=0,98) gr. 20cm

geowtdknina o min. wytrzymatosci na rozcigganie wzdiuz pasma 28,50 kN/m,
wszerz pasma 30,00 kN/m,

PRZEKROJ POPRZECZNY

0/20mm zaggszczona do 1s=0,98

podsypka zapierajgca z mieszanki kruszywa
naturalnego 0/20 zageszczona do Is=0,90

podsypka z mieszanki kruszywa

naturalnego 0/20 zageszczona do Is=0,98

- GEOTKANINA O MIN. WYTRZYMALOSCI NA ROZCIAGANIE WZDtUZ PASMA 28,50 kN/m, WSZERZ PASMA 30,00 kN/m

ZP1 ,LAZAR”

ZPI ,LAZAR” Adam Lazarski, 18-400 Lomza, ul. Kierzkowa 118A
tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783

Nazwa i adres
inwestycji

Chmielewo

km 0+270,00 - 0+365,90

Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 129056B we wsi

Inwestor

Gmina Nowogréd
18-414 Nowogrdd, ul.

tomzyniska 41

Nazwa rysunku

Przepust w km 0+296,97
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