
0 2%2%

250

JEZDNIA POBOCZE

  km od 0+000,00 do 0+239,70

 PRZEKRÓJ NORMALNY 1

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  - trasa 1

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

6%

80

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 

C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

80

6%

250

POBOCZE

500

0 2%2%

250

JEZDNIA POBOCZE

  km od 0+239,70 do 0+378,00

 PRZEKRÓJ NORMALNY 2

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  - trasa 1

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

6%

80 250

POBOCZE

500

4040

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

6%

płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

4040
80

02%

250

JEZDNIA POBOCZE

  km od 0+378,00 do 0+398,00 - zmiana pochylenia jezdni

 PRZEKRÓJ NORMALNY 3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  - trasa 1

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

80 250

POBOCZE

500

4040

płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

80

  km od 0+398,00 do 0+475,10

2% 2%

02%

250

JEZDNIA POBOCZE

 PRZEKRÓJ NORMALNY 4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  - trasa 1

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

6%

140 250

POBOCZE

500

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

80

  km od 0+475,10 do 0+485,10

2% 2%

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 15 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
ściek bet. prefabrykowany wg K.P.E.D 01.05

50

0i%

szerokość zmienna min. 250

JEZDNIA

 PRZEKRÓJ NORMALNY 5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  - trasa 1

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

szer. zmienna min. 1.4m

CHODNIK

  km od 0+485,00 do 0+494,10

i%

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 15 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
ściek bet. prefabrykowany wg K.P.E.D 01.05

50

2%

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

obrzeże betonowe 8x30cm 
podsypka piaskowa gr. 5cm 

szerokość zmienna min. 250

2%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

szer. zmienna min. 1.4m

obrzeże betonowe 8x30cm 
podsypka piaskowa gr. 5cm 

ława betonowa C 12/15 z oporem

8

CHODNIK

8

0i%

szerokość zmienna min. 250

JEZDNIA

 PRZEKRÓJ NORMALNY 6

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  - trasa 2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

szer. zmienna min. 1.4m

CHODNIK

  km od 0+002,70 do 0+011,90

i%

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

szerokość zmienna min. 250

2%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

szer. zmienna min. 1.35m

obrzeże betonowe 8x30cm 
podsypka piaskowa gr. 5cm 

ława betonowa C 12/15 z oporem

8

CHODNIK

8

2%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

obrzeże betonowe 8x30cm 
podsypka piaskowa gr. 5cm 

ława betonowa C 12/15 z oporem

0 i%2%

250

JEZDNIA

  km od 0+011,90 do 0+019,00

 PRZEKRÓJ NORMALNY 7

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  - trasa 2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

250

POBOCZE

500

2%

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 6 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

szer. zmienna min. 1.35m

obrzeże betonowe 8x30cm 
podsypka piaskowa gr. 5cm 

ława betonowa C 12/15 z oporem

8

10

80

4040

CHODNIK

0 2%2%

250

JEZDNIA

  km od 0+019,00 do 0+027,65

 PRZEKRÓJ NORMALNY 8

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

  - trasa 2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

250

POBOCZE

500

80

4040

ława betonowa C 12/15  z oporem

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

210

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30 
o uziarnieniu 0/31,5 gr. 22 cm stabilizowanego mechanicznie  

kostka betonowa gr. 8 cm 
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

i%

  km od 0+027,65 do 0+229,95
  - trasa 2

- pobocze z kruszywa w km 0+000,00 - 0+200,00 SL 

UWAGA: 

- pobocze z płyt bet. ażurowych od km 0+200,00 SL 

UWAGA: 

Trasa 1 

0 2%2%

250

JEZDNIA

 PRZEKRÓJ NORMALNY 9

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

6%

80 250

POBOCZE

500

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

  km od 0+229,95 do 0+240,50
  - trasa 2

150

humus gr. 10cm

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

humus gr. 10cm

6%

150

80

0 2%2%

250

JEZDNIA

 PRZEKRÓJ NORMALNY 10

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

6%

80 250

POBOCZE

500

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

  km od 0+240,50 do 0+253,00
  - trasa 2

150

humus gr. 10cm

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

humus gr. 10cm

6%

150

80

warstwa mrozoochronna  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
(cementem) C1,5/2 gr. 15 cm

0 2%2%

275

JEZDNIA

 PRZEKRÓJ NORMALNY 11

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

275

POBOCZE

550

  km od 0+253,00 do 0+254,00 - zmiana szerokości jezdni
  - trasa 2

humus gr. 10cm

6%

125

55

warstwa mrozoochronna  z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
(cementem) C1,5/2 gr. 15 cm

  km od 0+254,00 do 0+255,50 

6%

humus gr. 10cm

55

125

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

1:1
,5

1:1,5

1:1
,5

1:1,5

1:1
,5

1:1,5

  km od 0+255,50 do 0+271,50 - wg rozwiązań b. mostowej 
  km od 0+271,50 do 0+273,00 
  km od 0+273,00 do 0+274,00 - zmiana szerokości jezdni 

  km od 0+274,00 do 0+286,50

  km od 0+286,50 do 0+297,45

  km od 0+308,00 do 0+441,07

- od km 0+200,00 do km 0+204,00 SL zmiana pochylenia 
płyt ażurowych z jednostronnego na ciek 

- od km 0+239,70 do km 0+243,70 SP zmiana pochylenia 
płyt ażurowych z jednostronnego na ciek 

UWAGA: 

Trasa 1 

UWAGA: 

Trasa 1 

- od km 0+471,10 do km 0+475,10 SL zmiana pochylenia 
płyt ażurowych z cieku na jednostronne

3

- od km 0+158,30 do km 0+162,30 SP zmiana pochylenia 
płyt ażurowych z cieku na jednostronny 

Trasa 2 

0 2%2%

250

JEZDNIA POBOCZE

 PRZEKRÓJ NORMALNY 12

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 
o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stabilizowanym mechanicznie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

6%

80 250

POBOCZE

500

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

6%

80

  km od 0+229,95 do 0+308,00
  - trasa 2

- od km 0+308,00 do km 0+312,00 SP zmiana pochylenia 
płyt ażurowych z jednostronnego na ciek 

- od km 0+308,00 do km 0+312,00 SL zmiana pochylenia 
płyt ażurowych z jednostronnego na ciek 

Trasa 2 

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

15 15

15 15

15

15

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

POBOCZE POBOCZE

POBOCZE

 bariera  ochronna H1W4

- lokalizacja barier ochronnych wg PZT 

UWAGA: 

Trasa 2 
- lokalizacja barier ochronnych wg PZT 

UWAGA: 

Trasa 2 

- lokalizacja barier ochronnych wg PZT 

UWAGA: 

Trasa 2 
- lokalizacja barier ochronnych wg PZT 

UWAGA: 

Trasa 2 

- lokalizacja barier ochronnych wg PZT 

UWAGA: 

Trasa 2 
- lokalizacja barier ochronnych wg PZT 

UWAGA: 

Trasa 2 

75

 bariera  ochronna H1W4

75

 bariera  ochronna H1W4

75 75

 bariera  ochronna H1W4

 bariera  ochronna H1W4  bariera  ochronna H1W4

5050

15
5

15

15

35

5

ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

3

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY

15x22cm

10

20
5

10

23

8

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem 

obrzeże betonowe 8x30 cm

OBRZEŻE BETONOWE

8x30cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem

krawężnik betonowy zwykły 15x30 cm

35

20
5

15

40

15

5

12

KRAWĘŻNIK BETONOWY ZWYKŁY

15x30cm

+12 +13

CHODNIKJEZDNIA

CHODNIK
JEZDNIA

 SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

0+1

35

- w rejonie przejść sugerowanych 
krawężnik wyniesiony +1cm  

UWAGA: 

0+1

CHODNIK

- na dojsciu do świetlicy 
krawężnik wyniesiony +10cm  

UWAGA: 

12

12

12

12

515

JEZDNIAPOBOCZE

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stab. mechanicznie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

JEZDNIAPOBOCZE

55 6% 2%

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 o uziarnieniu 0-31,5 gr. 22 cm stab. mechanicznie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm wg. PN-EN 13108-1
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm wg. PN-EN 13108-1

warstwa mrozoochronna  z gruntu stabilizowanego spoiwem 
 hydraulicznym (cementem) C1,5/2 gr. 15 cm

JEZDNIAPOBOCZE

6%6%

6%

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

6% 6%

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

6%

6%

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

6%

płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

warstwa mrozoochronna  z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym (cementem) C1,5/2 gr. 15 cm

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

warstwa mrozoochronna  z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym (cementem) C1,5/2 gr. 15 cm

płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30 gr. 10 cm, stabilizowanym mechanicznie

10
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17
5

15

27

12

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem 

opornik betonowy 12x30 cm

OPORNIK BETONOWY
12x30cm

0 +1

6%6%

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 
C50/30 gr. 16 cm, stabilizowanym mechanicznie

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3-5cm
płyty betonowe ażurowe 40x60cm gr. 10cm

55 2%

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem 

opornik betonowy 12x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem 

opornik betonowy 12x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem 

opornik betonowy 12x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem 

opornik betonowy 12x30 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

ława betonowa C 12/15 z oporem 

opornik betonowy 12x30 cm
podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
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