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l. KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu
na drodze gminnej Nr 105 839B we wsi Grady, Gmina Nowogrdd, powiat tomzynski.
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2. | Miejska Komenda Policji w tomzy
2. | Starosta tomzynski
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IIl. OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
na drodze gminnej Nr 105 839B we wsi Grady, Gmina Nowogrdd, powiat tomzynski.

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

umowa z Gming Nowogréd,

projekt budowlany: Przebudowa drogi gminnej Nr 105 839B we wsi Grady

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania w terenie.

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej Nr
105 839B we wsi Gragdy, Gmina Nowogrdd, powiat tomzynski. Projektowana droga nalezy do
kategorii drég gminnych, klasy technicznej D, kategorii ruchu KR1

3. Opis stanu istniejgcego
- istniejgce rozwigzania sytuacyjne:

Przewidziana do przebudowy droga gminna objeta niniejszym zadaniem zlokalizowana jest
na terenie gminy Nowogrod, powiat tomzynski, wojewddztwo podlaskie na terenie gruntéw wsi
Gromadzyn. Droga gminna bedaca przedmiotem opracowania, spetnia swoje podstawowe
zadanie, stuzg do obstugi ruchu lokalnego oraz zapewnia dojazd do nieruchomosci i pdl
uprawnych.

W stanie istniejacym droga gminna 105 839B posiada:

- trasa 1: od km rob. 0+000 do km rob. 0+363 nawierzchnie gruntowg szerokosci 4,50 — 4,80
m ulepszong pospoétka w dobrym stanie technicznym, na pozostatym odcinku nawierzchnie
brukowg szerokosci ok. 5,0m w ztym stanie technicznym z wieloma nierbwnos$ciami oraz bez
zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych. Na dtugosci nawierzchni brukowej po
stronie lewej funkcjonuje chodnik z ptyt betonowych chodnikowych. Niweleta drogi przebiega
w poziomie przylegtego terenu. Wody opadowe z pasa drogowego i przylegtych posesji
ptywajg drogi zgodnie ze spadkami terenu lub stagnujg w granicach pasa drogowego. Droga
przebiegajg przez tereny zabudowy wiejskiej oraz uzytkow rolnych. Przy granicy pasa drogowego
wystepuje dosy¢ zwarta zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z bliskim usytuowaniem budynkéw i
ogrodzen przy granicy pasa drogowego (czesciowo w pasie drogowym). Zjazdy na posesje majg
ré6zne szerokosci. Istniejgca szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,0m do 10m.

- trasa 2: od km rob. 0+000 do km rob. 0+223 oraz od km rob. 0+305 do km rob. 0+441
nawierzchnie brukowg szerokosci 4,00 — 5,00 m w zlym stanie technicznym z wieloma
nierownosciami oraz bez zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych, na pozostatym
odcinku (w rejonie mostu km 0+293,50) nawierzchnig ulepszong pospédtkg w dobrym stanie
technicznym szerokosci ok. 4,5 m. Na dtugosci nawierzchni brukowej po stronie lewej od km
rob. 0+000 do km rob. 0+124 funkcjonuje chodnik z ptyt betonowych chodnikowych. Niweleta
drogi przebiega w poziomie przylegtego terenu. Wody opadowe z pasa drogowego i
przylegtych posesji sptywajg zgodnie ze spadkami terenu do cieku Krzywa Noga. Droga
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przebiegajg przez tereny zabudowy wiejskiej. Przy granicy pasa drogowego wystepuje dosyc
zwarta zabudowa zagrodowa i jednorodzinna z bliskim usytuowaniem budynkdéw i ogrodzen przy
granicy pasa drogowego (czesciowo w pasie drogowym). Zjazdy na posesje majg rdzne
szerokosci. Istniejgca szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 7,2 m do 14,5 m.

Droga gminna nr 105 839B w stanie istniejgcym oznakowana jest znakami pionowymi w
rejonie skrzyzowania z DP 1909B oraz znakami ograniczajgcymi zakaz wjazdu pojazdéw o masie
catkowitej odpowiednio: Trasa 1 — 10t, Trasa 2 — 5t. Trasa 1 w stanie istniejagcym
podporzadkowana jest w stosunku do DP 1909B znakiem A-7, natomiast Trasa 2 znakiem B-20.
Pierwszenstwo przejazdu DP 1909B nadano znakami D-1 ustawionymi odpowiednio po obu
stronach skrzyzowania.

4. Opis przyjetych rozwigzan.

4.1. Rozwigzania sytuacyjne.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe istniejgcej drogi na droge
0 parametrach:
a/ odcinek drogi gminnej nr 105 839B — Trasa 1 - charakteryzowac sie bedzie
nastepujgcymi parametrami:
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekréj poprzeczny — szlakowy,
— przekrdj jednojezdniowy 1x2,
— szeroko$¢ pasa ruchu - 2,50m,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— skrajnia pionowa - 4,5 m,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni - 5,00 m ze spadkami 2% (daszkowy od km 0+000,000 do
km 0+378,00 / jednostronny od km 0+378,00 — 0+475,10),
— szeroko$¢ poboczy 0,80 m utwardzonych mieszankg niezwigzang z kruszywa / ptytami
betonowymi azurowymi,
— spadek poprzeczny poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa - jednostronny 6%,
poboczy z ptyt betonowych azurowych — ciek 6% / jednostronne 2%,
b/ odcinek drogi gminnej nr 105 839B — Trasa 2 - charakteryzowac sie bedzie
nastepujgcymi parametrami:
— klasa techniczna drogi — D (dojazdowa),
— przekrdj poprzeczny — szlakowy,
— przekréj jednojezdniowy 1x2,
— szerokos¢ pasa ruchu - 2,50m,
— rodzaj nawierzchni — bitumiczna,
— predkos¢ projektowa — 30 km/h,
— kategoria ruchu — KR1,
— skrajnia pionowa - 4,5 m,
— szeroko$¢ podstawowa jezdni - 5,00 m ze spadkami 2% (daszkowy),
— szeroko$¢ poboczy - 0,80 m utwardzonych ptytami betonowymi azurowymi, w rejonie
mostu 1,50 m,
— spadek poprzeczny poboczy z ptyt betonowych azurowych — ciek 6% / jednostronne 6%,

Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac sie w istniejgcy jej
przebieg. Korekty trasy wystepujg jedynie w celu zwigkszenia ptynnosci projektowanej drogi i
dostosowania jej parametrow do obowigzujgcych przepisow.

Skrzyzowanie projektowanej drogi gminnej z drogg powiatowg zaprojektowano jako
skrzyzowanie zwykte czterowlotowe.
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4.2. Projektowana organizacja ruchu.

Natezenie ruchu w ciggu projektowanego uktadu drdg jest niewielkie i zwigzane z obstugg
ruchu lokalnego zwigzanego z dojazdem samochodéw do posesji prywatnych oraz ruchem
maszyn rolniczych. Wzdtuz drogi zlokalizowane sg wjazdy na przylegte posesije i pola.

W ramach niniejszego opracowania wprowadza sie nowe oznakowanie pionowe.
Projektowana organizacja ruchu nie zmienia uktadu drég z pierwszenstwem przejazdu. Na
przedmiotowym odcinku drogi oznakowania (lub wymiany oznakowania na nowe) wymagaty
skrzyzowanie z DP, granica miejscowosci i terenu zabudowanego oraz ograniczenie skrajni
poziomej drogi.

e Skrzyzowanie w ciggu projektowanej drogi gminnej oznakowano w nastepujacy
sposéb:

- skrzyzowanie drogi gminnej nr 105 839B (Trasa 1 i Trasa 2) z drogg powiatowa.
Utrzymano istniejacy ukiad drog z pierwszenstwem przejazdu. Skrzyzowanie zwykie
czterowlotowe - droge gminng Trasa 1 i trasa 2 podporzadkowano znakiem B-20, natomiast na
drodze powiatowej (droga z pierwszenstwem) ustawiono oznakowanie znakami D-1, odpowiednio
po obu stronach skrzyzowania w ciggu drogi z pierwszenstwem przejazdu,

e Teren zabudowany i miejscowosc¢:

- teren zabudowany oraz miejscowos$¢ oznakowano znakami E-17a oraz D-42, natomiast
koniec terenu zabudowanego i koniec miejscowosci oznakowano znakami E-18a i D-43
ustawionymi odpowiednio na wjezdzie i wyjezdzie do miejscowosci.

e Przejscie dla pieszych:

- przejscia dla pieszych oznakowano znakami pionowymi D-6, ustawionymi odpowiednio od

strony dojazdu do przejscia po obu stronach przejscia oraz oznakowanie poziomym, linig P-10,
e Droga bez przejazdu:

- istniejgce oznakowanie pionowe i poziome na przejsciu dla pieszych w ciggu DP
pozostawiono bez zmian.

e (Ograniczenie wjazdu pojazdoéw o kreslonej masie catkowitej:

- przewidziano demontaz znakéw: zakaz wjazdu pojazdéw o masie catkowitej odpowiednio:
Trasa 1 —10t, Trasa 2 — 5t.

Doktadna lokalizacja poszczeqgolnych znakdw zostata pokazana na rys. nr 2.

5. Uwagi koncowe.

Projektowane znaki pionowe nalezy umiesci¢ na stupkach metalowych ocynkowanych, o
Srednicy 60 mm. Znaki na catej drodze moga by¢ wielkosci ,mate” — za wyjgtkiem znaku B-20 kt6ry
musi by¢ wielkosci ,Srednie”. Lica znakéw B-20 muszg by¢ wykonane z folii odblaskowej Il
generacji.

Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach w spos6b okreslony w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach.

Zasady umieszczania znakéw.
1) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny byé widoczne dla
kierujgcych pojazdami w jednakowym stopniu zaréwno w dzien jak i w nocy.

2) Zaleca sie umocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju okragtym. Jezeli ze
wzgledéw lokalnych istnieje konieczno$¢ zastosowania dwéch znakéw na jednym stupku lub
wysiegniku, mozna je umieszczac w uktadzie pionowym lub poziomym.

3) Jezeli istnieje koniecznos¢ umieszczenia blisko siebie trzech znakéw, a brak miejsca do
ustawienia dwoch stupkédw w odlegtosci minimalnej, dopuszcza sie umieszczenie trzech znakow
na jednym wsporniku zgodnie z warunkami ustalonymi dla dwoch znakéw.

4) Odlegtos¢ znakéw od jezdni powinna wynosic:

- na drogach z poboczami gruntowymi — na krawedzi pobocza jednak w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5m od krawedzi jezdni;
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- na drogach z poboczami bitumicznymi /pasami awaryjnego postoju/ - 0,5m od krawedzi
pobocza bitumicznego;

- na pasie dzielgcym jezdnie drég dwujezdniowych — 0,5m od zewnetrznej krawedzi opaski;

- na ulicach — 0,5 — 2,0m od krawedzi jezdni;

5) Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni/ wystajacy kraweznik
drogowy typu miejskiego wlicza sie do chodnika/ do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku /
tréjkata, kota, kwadratu, prostokata/ lub tablicy.

6) Widocznos¢ znakoéw. Znak powinien by¢ widoczny z odlegtosci umozliwiajgcej
Kierujgcym pojazdami jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje.

Przewidywanym terminem rozpoczecia realizacji inwestycji jest w 2024r. Stata organizacja ruchu
zostanie wprowadzona po ukonczeniu robét drogowych.

Opracowat:
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Oznakowanie pionowe

. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

llos¢ (szt.)
Lp. |  Symbol znaku Znaki Znakido | Znakido | Znaki | SUUPK Stupkd
Istniejace | przestawienia | demontazu | nowe przestawienia
Znaki ostrzegawcze
1. [A7 1 | 1 | 1
Znaki zakazu

B-20 1 2 2
3 B-18 (5t Nie dotyczy > 5 5

ruchu lokalnego)
4. B-18 (10t Nie dotyczy > 5

ruchu lokalnego)

Znaki informacyjne
5. |D-1 2
6. |D-6 2
7. |D-15 1
8. |D-42 2 2
9. |D-43 2 2
Znaki kierunku i miejscowosci

10. | E-17a (Grady) 2 2
11. | E-18a (Grady) 2 2

Nazwa
12. | miejscowosci, 3 1 1

numer domu

Znaki typu U

13, Tablica ;krajni > >

drogowej
14. |U-18b 1

RAZEM 14 szt. 3 szt. 2 szt. 12 szt. | 12 szt 4 szt.
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IV. CZESC RYSUNKOWA



