PRZEKROJ PODLUZNY SKALA 1:50

Stawiec Nowogrod

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfalyowego gr. 5cm _mﬁs_m_.momi w-wa bitumiczna gr. ~4cm
odbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30; istn. izolacja

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfalyowego gr. 5cm

1K zane podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30;
-M;mmm:ﬂ: wg. _uz-m.z;mew mﬁmmuw_\__AN%émMM@o mechanicznie gr. 22cm istn. w-wa wyrownawcza z betonu gr. ~8cm o-ﬂmmmsB wg. ﬂz-m.z-‘_wmmﬂm mﬁmw_\_rNooémMM@o mechanicznie gr. 22cm
podbudowa pomocnicza beton gr. 30cm istn. prefabrykaty "GROMNIK” podbudowa pomocnicza beton gr. 30cm
istniejace podtoze o I1s=1,0 i 100MPa % istniejace podtoze o 1s=1,0 i 100MPa
500 600 500

112.30 szczelina dylatacyjna

%EN 33 112.30 szczelina dylatacyjna

110,20 S.P.W. 110,20

500
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