OPASKA KRAWEZNIKOWA NA DLUGOSCI SKRZYDELEK
SKALA 1:20

nawierzchnia chodnika z zywicy
poliuretanowo-epoksydowej gr. 3mm

beton C 25/30

czysta zywica poliuretanowa 2x4cm

na catej dtugosci skrzydetek

kraweznik betonowy 20x30cm 106

kraweznik kotwiony pretem $r.12mm
L=300mm na klej epoksydowy (otwor
@14mm, po 1 szt. na 1m krawegznika)

zaprawa PCC

3%
—_—

tasma uszczelniajgca
asfaltowo-kauczukowa na dtugosci
catego mostu

beton C12/15

STAL Alll-N - NA CALY OBIEKT
PRET SR.12mm L=300cm SZT. 26 kg-7,0

BETON C 12/15 V=0,3 m3 NA CALY OBIEKT

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: Remont mostu w ramach przebudowy drogi nr 1058398

we wsi Grady

RYSUNEK: Opaska kraweznikowa na dtugosci skrzydetek

INWESTOR: Gmina Nowogréd L.
ul.tomzynska 41, 18-414 Nowogrod SKALA: 1:20
Podpisy: RYSUNEK: m
PROJEKTANT:
mgr inz. Dariusz Lendzioszek
DATA:

upr.proj.nr LOM-59

11.11.2023




