PRZEKROJ POPRZECZNY
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PRZEKROJE POPRZECZNE-ZBROJENIE NADBETONU
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Nr 3 kotwa ¢16 |=30cm w otwory

®18mm na klej epoksydowy

Nr 1 #10 1=298cm co 10cm
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Nr 4 kotwa ¢16 |=30cm w otworze
#18mm na klej epoksydowy
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facznik osadzi¢ w uprzednio wywierconym
otworze $red. 18mm i gteb. 10cm na
klej epoksydowy
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facznik osadzi¢ w uprzednio wywierconym

Nr 6 10 1=261 co 10cm

poziom rozbidrki istniejgcych skrzydetek

otworze $red. 18mm i gteb. 21cm na — —
klej epoksydowy

Nr 5 kotwa @16 1=40cm co 20cm w otworze
@18mm na klej epoksydowy

Nr 7 12 1=240cm

WYKAZ ZBROJENIA NA CALY OBIEKT
stal A I1I-N
Nr 4 16 1=30cm co 20cm
Numer Srednica llosé¢ Diugos¢ [m] Masa [kg]
elementu [mm] [szt.] 1 szt. Razem 1 kg Razem
b _ . 1 10 120 2,98 357,6 0,617 220,6
_ ” 2 12 36 5,9 212,4 0,888 188,6
oJ4 ’ 3 16 60 0,79 47,4 1,58 74,9
4 16 60 0,30 18 1,58 28,4
5 16 52 0,4 20,8 1,58 32,9
6 10 100 2,61 261 0,617 161,0
il 12 64 2,4 153,6 0,888 136,4
taczni : . . Ogoétem 842,88
gcznik osadzi¢ w uprzednio wywierconym

otworze $red. 18mm i gteb. 10cm na
klej epoksydowy

BETON C 25/30 V=4,02m3 nadbeton ptyty
V=4,10m3 skrzydetka

WODOSZCZELNOSC W 8
MROZOODPORNOSC F 150

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: Remont mostu w ramach przebudowy drogi nr 1058398
we wsi Grady

RYSUNEK: Przekroje poprzeczne-zbrojenie nadbetonu

INWESTOR: Gmina Nowogrod

ul.tomzynska 41, 18-414 Nowogrod SKALA: 1:20

Podpisy: RYSUNEK: m
PROJEKTANT:

mgr inz. Dariusz Lendzioszek
upr.proj.nr LOM-59 DATA:
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